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Tiivistelmä Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistekuormittajat ovat velvoitettuja 
tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia jätevesiensä purkuvesistöihin, mikä 
toteutetaan useamman velvollisen yhteistarkkailuna. Vuosi 2022 oli alueella 
suppea tarkkailuvuosi, jolloin analysoitiin fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä 
vedenlaatua sekä tuottavuutta. 

Siuntionjoen alueella pistekuormittajien osuus fosforikuormituksesta on VEMALA-
kuormitusmallin mukaan pieni (≤ 3 %), mutta typpikuormituksesta Risubackajoen 
osavaluma-alueella merkittävä (41 %). Peltoviljely on koko Siuntionjoen alueella 
pääasiallinen kuormituslähde. Pikkalanlahden kokonaiskuormituksesta suoran 
pistekuormituksen osuus on hyvin pieni (< 0,5 %) ja valtaosa kuormituksesta tulee 
Siuntionjoen kautta.

Vedenlaatutarkkailun tulokset olivat vuonna 2022 pääosin samansuuntaisia kuin 
viime vuosina. Jätevesivaikutukset näkyivät Risubackajoen alueella Nummelan 
puhdistamon purkuojassa ja lievemmin myös havaintopaikoilla alajuoksulle 
päin. Lisäksi vedenlaatu oli heikkoa Munkkaan jätekeskuksen purkuojassa, jossa 
kuitenkin virtaama ja siten kokonaiskuormitus on hyvin pieni. Tarkkailun järvissä 
alueen yleinen kuormittuneisuus näkyi mm. sameutena, rehevyytenä ja happion-
gelmina, ja a-klorofyllipitoisuudet vastasivat välttävää tai tyydyttävää ekologista 
tilaa. 

Pikkalanjoen vesi oli melko tasalaatuisen Pikkalanlahden havaintopaikkoja 
sameampaa ja ravinteikkaampaa, kuten aiemminkin. Ravinteiden ja a-klorofyllin 
pitoisuudet olivat kuitenkin selvästi viime vuosia korkeammat Suomen Sokerin 
edustalla, ja veden hygieeninen laatu oli heikointa läheisillä havaintopaikoilla. 
Syvemmillä alueilla alusveden happipitoisuudet olivat loppukesällä jonkin verran 
alentuneet. A-klorofyllipitoisuudet vastasivat välttävää ja uloimmalla havaintopai-
kalla tyydyttävää ekologista tilaa.

Kokonaisuudessaan Siuntionjoen vesistö ja Pikkalanlahti ovat runsaasti hajakuor-
mitettuja ja pistekuormituksen vaikutuksia on vaikea erottaa muualla kuin ajoittain 
purkupaikkojen välittömässä läheisyydessä. 

Asiasanat Pintavedet, rannikkovedet, vedenlaatu, ravinteet, rehevyys, pistekuormitus

Toimeksiantaja Yhteistarkkailuryhmät: Vihdin vesihuoltolaitos - Nummelan puhdistamo, Rosk’n 
Roll Oy Ab - Munkkaan jätekeskus, Kiinteistö Oy Evitskogin Opisto, Siuntionjoen 
vesistön maanviljelystilat (17 kpl), Prysmian Finland Oy, Oy Lival Ab - Nordic 
Aluminium, Suomen Sokeri Oy - Kantvikin puhdistamo, Pickala Golf Oy sekä kunnat 
Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi
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1	 Johdanto
Jätevesien pistekuormittajat ovat ympäristönsuojelulain mukaan ja lupamääräyksin velvoitettuja tarkkailemaan 
toimintansa vaikutuksia purkuvesistöjensä vedenlaatuun ja eliöstöön. Siuntionjoen vesistöalue ja sen alapuolinen 
Pikkalanlahden merialue muodostavat tässä raportissa käsitellyt tarkkailualueet, joilla molemmilla toimii useita 
tarkkailuvelvollisia pistekuormittajia. Tarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna, jossa tarkkailuvelvolliset suorittavat 
tarkkailua niille laaditun yhteisen tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Vuodesta 2017 lähtien Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailut on raportoitu yhdistetyssä 
vuosiraportissa, mikä antaa hyvän kokonaiskuvan pistekuormituksen vaikutuksista ja alueen yleistilasta. Vuosi 
2022 oli Siuntionjoella ja Pikkalanlahdella suppea tarkkailuvuosi, jolloin tarkkailtiin ainoastaan fysikaalis-kemial-
lista ja hygieenistä vedenlaatua sekä tuottavuutta. Tässä vuosiyhteenvedossa tarkastellaan kootusti vuoden 2022 
tarkkailun tuloksia. Tuloksia on lisäksi tarkasteltu kaksi tai neljä kertaa vuodessa tehtävissä väliraporteissa ja 
laajemmin vedenlaatua sekä biologisia muuttujia vertaillaan pitkän aikavälin kehitykseen laajoissa vuosirapor-
teissa joka neljäs vuosi. Seuraava laaja tarkkailuvuosi on 2024.

2	 Tarkkailun perusteet ja tarkkailuvelvolliset
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailu on vuodesta 2016 lähtien perustunut tarkkailuohjelmaan, joka on laadittu 
yhteistarkkailijoiden toimesta ja esitetty hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskuksessa 19.11.2015. Ohjelma on 
päivitetty maaliskuussa 2018 (Mettinen ym. 2018) ja muutokset on hyväksytty vesistötarkkailun osalta 25.1.2018 
(UUDELY/7958/2015) ja kalatarkkailun osalta 2.2.2018 (VARELY/732/5723/2017). 

Pikkalanlahden yhteistarkkailu perustuu vuonna 2015 laadittuun ja sen jälkeen päivitettyyn ohjelmaan (Suonpää 
ym. 2018), joka on hyväksytty Uudenmaan ELY-keskuksessa (hyväksymiskirje 3.2.2016, UUDELY/1531/2016). 
Virallinen Pikkalanlahden yhteistarkkailuja koskeva päätös vesistötarkkailun osalta on tehty 12.3.2018 
(UUDELY/1531/2016) ja kalataloustarkkailun osalta 7.3.2018 (VARELY/2413/5723/2017).

Lupavelvollisten (taulukot 1 ja 2) lisäksi Suomen Sokeri Oy, joka käyttää Pikkalanjoen vettä raakavesilähteenä 
Pikkalan tekoaltaassa, osallistuu vapaaehtoisena Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuun. Pikkalanlahden yhteis-
tarkkailuun vapaaehtoisena osallistuu Pickala Golf Oy. Alueen kunnat Lohja, Siuntio, Vihti ja Kirkkonummi osallis-
tuvat yhteistarkkailuihin laissa säädetyn ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen perusteella.

Taulukko 1. Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun tarkkailuvelvolliset vuonna 2022. 

YHTEISTARKKAILUN OSALLISET LUPAPÄÄTÖS VEDENLAATU-
TARKKAILU 

KALATALOUS-
TARKKAILU 

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS, 
NUMMELAN PUHDISTAMO 

LSY-2006-Y-350, 21.9.2007 
(KHO päätös 11.5.2010) X X 

ROSK’N ROLL OY AB, MUNKKAAN 
JÄTEKESKUS 

UUS-2004-Y-909-111, 15.6.2007 
(2023 alkaen uusi päätös ESAVI nro 362/2022, dnro 
ESAVI/24057/2020, 14.12.2022) 

X X 

KIINTEISTÖ OY EVITSKOGIN OPISTO ESAVI, Dnro ESAVI/255/04.08/2010, 16.11.2010 X  
SIUNTIONJOEN VESISTÖN 
MAANVILJELYSTILAT (17 KPL) 

LSY 61/2003/1, 21.10.2003 
(uusi päätös ESAVI/42894/2019, 11.12.2020)  X 

 

Taulukko 2. Pikkalanlahden yhteistarkkailun tarkkailuvelvolliset vuonna 2022.

YHTEISTARKKAILUN OSALLISET LUPAPÄÄTÖS VEDENLAATU-
TARKKAILU 

KALATALOUS-
TARKKAILU 

PRYSMIAN FINLAND OY 
UUS-2003-Y-596-111, 0195Y0164 18.9.2007 no YS 
1152, Vaasan hallinto-oikeus nro 08/0403/1, Dnro 
01902/07/5102 (22.12.2008) 

X X 

OY LIVAL AB, NORDIC ALUMINIUM ESAVI 19.6.2017 Nro 124/2017/1  X X 
SUOMEN SOKERI OY, KANTVIKIN 
PUHDISTAMO 

Dnro UUS-2003-Y-597-111 (11.4.2007), No YS 489, 
Vaasan hallinto-oikeus nro 08/0098/3, Dnro 
01165/07/5106 (26.2.2008)  

X X 
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3	 Tarkkailualue
3.1	 Siuntionjoen vesistö
Siuntionjoen vesistöalue (nro 22.00; kuva 1) sijaitsee läntisellä Uudellamaalla. Vesistöalueen pääuoma on 
Siuntionjoki, joka alkaa Nummelan taajaman paikkeilla Vihdin kunnassa ja päättyy Siuntion kunnan alueella 
Itämereen Pikkalanlahteen, jonne se laskee Pikkalanjokena. Suuri osa Siuntionjoen vesistöstä kuuluu Natura 
2000 -alueeseen, joka on suojeltava toteuttaen lain määräämät suojelutavoitteet. Siuntionjoki on lisäksi ainoa 
ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö 
Uudellamaalla (YM 63/1992). 

Kuva 1. Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailualue sekä alueen pistekuormittajat ja vedenlaadun havaintopaikat vuonna 2022.
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Siuntionjoen vesistö on pääosin tyydyttävässä tai välttävässä ekologisessa tilassa kolmannen vesienhoito-
kauden ekologisen luokittelun mukaan (kuva 2; vesikartta.fi, luettu 4.4.2023). Siuntionjoki on savisamea ja monet 
vesistöalueen järvet ovat luontaisesti reheviä johtuen alueen sijainnista Etelä-Suomen savipitoisilla, ravinteik-
kailla mailla. Siuntionjoen vesistöön tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä pistemäisistä että 
haja-asutuksen jätevesistä ja hulevesistä. Pistekuormitus on vähentynyt 1990-luvulta alkaen. Pistekuormittajat 
sijaitsevat vesistön latvapurojen varsilla ja alajuoksulle päin hajakuormituksen osuus korostuu. Yhteistarkkailu 
keskittyy latvapuroihin pistekuormittajien lähialueille ja niiden alapuolisten virtavesien sekä Siuntionjoen 
pääuoman järvien seurantaan.

Kuva 2. Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden ekologinen tila pintavesien kolmannen luokittelukauden arvion (2019) 
mukaan.
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3.2	 Pikkalanlahti
Pikkalanlahti kuuluu Suomenlahden lounaiseen sisäsaaristoon Siuntion ja Kirkkonummen kuntien alueilla ja 
sijoittuu Kopparnäsin ja Upinniemen väliin (kuva 3). Syvyydeltään lahti on enimmäkseen 5–7 metriä, mutta myös 
yli 10 m syviä alueita esiintyy, ja maksimisyvyys Upinniemen kärjen länsipuolella on 30 m. Etelässä Pikkalanlahti 
jatkuu melko avoimena Pikkalanselkänä ulkomerelle, mikä mahdollistaa vesien vaihtumisen sisäsaariston ja 
ulkomeren välillä. Pikkalanlahden perukkaan tulee vesiä Siuntionjoen vesistöalueelta Pikkalanjoesta (Siuntionjoen 
alaosa), joka on padottu meriveden pääsyn estämiseksi jokeen.

Pikkalanlahden ja -selän ekologinen tila on välttävä kolmannen vesienhoitokauden ekologisen luokittelun mukaan 
(kuva 2; vesikartta.fi, luettu 4.4.2023). Suurin osa Pikkalanlahden kuormituksesta tulee Pikkalanjoen kautta 
Siuntionjoen vesistöstä. Pikkalanlahdella on myös pistekuormittajia (kuva 3), jotka suoraan laskevat puhdistetut 
jätevetensä merialueelle. Pikkalanlahden tarkkailu keskittyy pistekuormittajien läheisyyteen ja Pikkalanjoen 
suulle.

Kuva 3. Pikkalanlahden yhteistarkkailualue sekä alueen pistekuormittajat ja vedenlaadun havaintopaikat vuonna 2022.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

9.

3.3	 Hankkeet tarkkailualueella

3.3.1	 Siuntionjoki 2030
Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio tähtää vesipuitedirektiivin mukaiseen vesistöjen hyvään 
tilaan Siuntionjoen valuma-alueella. Vesistövision ja rahoitussopimuksen vuosille 2019–2024 ovat allekirjoit-
taneet kaikki valuma-alueen viisi kuntaa. Vesistövision keskeisimmät toimenpiteet ovat edistää Siuntionjoen 
vesistön hyvän ekologisen tilan saavuttamista, turvata vaelluskalojen esteetön kulku ja luonnonmukainen lisään-
tyminen sekä parantaa alueen virkistyskäyttöä huomioiden alueen elinkeinot. 

Siuntionjoki 2030 -vision toteuttamiseksi on käynnistetty useita hankkeita lisärahoituksen saamiseksi. 
Päähankkeelle, Siuntionjoen kunnostus, on saatu vuosille 2019–2022 Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämää 
avustusta. Yhtenä hankkeen toimenpiteenä vesistön huonossa ja välttävässä tilassa oleville järville laaditaan 
kunnostussuunnitelmat. Kunnostussuunnitelmat on laadittu tähän mennessä Enäjärvelle, Heparille, Petäjärvelle 
ja Karhujärvelle, Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelmat julkaistiin yhdessä. 
Vuonna 2022 kunnostussuunnitelmat laadittiin vesistön alaosan järville, Vikträskille ja Tjusträskille, ja otettiin 
näytteitä Stora Lonoksin kunnostussuunnitelman laatimiseksi.

Järvien kunnostussuunnitelmissa kullekin järven valuma-alueelle esitetään sinne soveltuvat ja tarvittavat 
toimenpiteet ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Kunnostussuunnitelmien toteutussuunni-
telmat tähtäävät merkittävään hajakuormituksen vähentämiseen. Työ hajakuormituksen vähentämiseksi 
Siuntionjoen vesistössä on aloitettu mm. rakentamalla kosteikoita. Vuonna 2022 rakennettiin Karhujärven 
laskevan Risubackajoen varrelle kosteikkoketjua sekä kaksitasouomaa. Lisäksi jatkettiin hevostallien neuvontaa 
sekä jatkuvatoimista vedenlaatuseurantaa.

Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi toteutettiin tehokalastusta Siuntionjoen itäisen haaran latvajärvellä 
Heparilla Siuntionjoen kunnostushankkeessa sekä Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishankkeessa. 
Enäjärven kolmivuotinen tehokalastus aloitettiin omana hankkeenaan vuonna 2022. HOLA Lake II -hankkeessa 
edistettiin vähempiarvoisen särkikalan hyötykäyttöä ja ranta-asukkaiden omatoimista hoitokalastusta.

Siuntionjoen kunnostus -hankkeessa jatkettiin potentiaalisten taimenelle hyvin soveltuvien uomien kartoituksia 
ja kunnostuksia. Uomakartoituksia on tehty vuosina 2019–2022 yli kolmessakymmenessä uomassa ja kunnos-
tuksia noin kymmenessä. Myös hankkeen hajakuormituksen vähentämistoimet tulevat hyödyttämään taimenia 
ja muita vesieliöitä, kun vedenlaatu paranee ja pohjien liettyminen toivottavasti tulevaisuudessa vähenee.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja 
Kirkkonummi sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Lisäksi visiota ovat rahoit-
taneet Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI ry, Lohjan seudun ympäristöklusteri, Prysmian Group Finland Oy, 
Yara Suomi Oy ja Wärtsilä Oyj Abp. Ympäristöministeriö on rahoittanut Siuntionjoen kunnostus -hanketta 50 % 
hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2019–2022. Hanke edistää 
Siuntionjoki 2030 -vesistövision toteutumista.

3.3.2	 Rannikkovesivisio Pikkalanlahdella
Länsi-Uusimaa on tunnettu upeasta, ainutlaatuisesta rannikkovesialueestaan. Länsi-Uudenmaan alueella on lisäksi 
hienoja sisävesiä ja runsas, puhdasvetinen pohjavesivaranto. Alueella sijaitsevat Uudenmaan suurimmat järvet 
Lohjanjärvi ja Hiidenvesi sekä vuonomainen Pohjanpitäjänlahti. Länsi-Uudenmaan rannikkovesimuodostumat 
ovat kaikki välttävässä tai tyydyttävässä ekologisessa tilassa, joten työtä rannikkovesien parantamiseksi on jatket-
tava määrätietoisesti. Tämän haasteen ratkaisemiseksi LUVY aloitti vuonna 2021 yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, 
Siuntion ja Kirkkonummen kanssa Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio -hankkeen. Hankkeessa laadittiin pilotti-
alueille (Raaseporin Dragsviksfjärden, Inkoon Kyrkfjärden, Siuntion Pikkalanlahti ja Kirkkonummen Tavastfjärden) 
kunnostustarkastelut. Lisäksi Länsi-Uudenmaan rannikkovesille laadittiin vuonna 2022 Rannikkovesivisio 2050, 
joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön tiekartta. Hankkeen aikana toteutettiin myös karttakysely, johon 
osallistettiin alueen asukkaita, mökkiläisiä ja luonnossa liikkuvia rannikkovesien kunnostustyöhön ja kerättiin 
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tietoa havaituista ongelmista. Tulosten yhteenveto löytyy Vesientila-verkkosivustolta. Vuonna 2022 Raasepori, 
Siuntio ja Kirkkonummi lähtivät kuusivuotisilla sopimuksilla toteuttamaan Rannikkovesivisio 2050 -työtä ja LUVY 
haki muun muassa vastarahoitusta Vesienhallintaa Länsi-Uudenmaan rannikkoalueen maa- ja metsätalousalu-
eilla – VALUME II -hankkeen. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan vesienhallintarakenteita Raaseporin 
Storängsbäckenillä, Siuntion Bölebäckenillä ja Kirkkonummen Jolkbyjoella. Länsi-Uudenmaan rannikkovesien 
kunnostustyötä tehdään yhteistyössä alueen kuntien ja muiden hanketoimijoiden kanssa.

Pikkalanlahdelle laadittiin kunnostussuunnitelma vuonna 2022. Suunnitelmassa käytiin läpi muun muassa 
vedenlaatu-, plankton- ja pohjaeläin- ja kalastotuloksia. Suunnitelmassa käsiteltiin lisäksi Suomen meriluonnon 
monimuotoisuudesta tietoja sisältävän VELMU-karttapalvelun aineistoja sekä tarkasteltiin kunnostusvaihto-
ehtoja monipuolisesti. Näihin perustuen alueelle ehdotettiin parhaiten soveltuvia kunnostustoimia jatkotar-
kasteluun sekä toteutukseen. Pikkalanlahden tilaan vaikuttaa ennen kaikkea Siuntionjoen kautta valuma-
alueelta tuleva kuormitus. Siuntionjoen kunnostus-hankkeessa jatketaan toimia Siuntionjoen valuma-alueella 
hajakuormituksen vähentämiseksi ja virtavesien kunnostamiseksi. Kunnostustyöt Pikkalanlahdella käynnis-
tettiin vuonna 2022 rakentamalla haukikosteikko Pickala golfin alueelle ja tutkimalla kuhanpoikasten esiinty-
mistä Pikkalanlahden, Pikkalanjoen ja Vikträskin alueilla. Lisäksi Siuntiossa on järjestetty vesistöviisas viljelijä 
-teemalla tilaisuuksia. Siuntion rahoitusosuudella osallistutaan VALUME II -hankkeessa rakennettavan kaksita-
souoman lisäksi virtavesien kunnostukseen (LUUVIRSU-hanke) ja Siuntion hulevesiohjelman laatimiseen tähtää-
vään HULEVET-hankkeeseen ja vesistöviisas viljely -teemaa toteuttavaan LUMME-hankkeeseen. Pikkalanlahden 
kunnostustyötä tehdään Rannikkovesivisio 2050 -työn lisäksi Siuntionjoki 2030 -vesistövision toteutushankkeissa.

3.4	 Säätila 2022
Lohjan Porlan säähavaintoasemalla alkuvuosi 2022 oli keskimääräistä (verrattuna vastaavan ajankohdan keskiar-
voihin vuosilta 1991–2020) sateisempi ja leudompi (kuva 4; Ilmatieteen laitos 2023). Maaliskuu oli erittäin vähäsa-
teinen, kun taas huhtikuussa ja toukokuussa satoi keskimääräistä runsaammin ja oli suhteessa pitkän ajan keskiar-
voihin hieman viileämpää. Kesäkuu ja elokuu olivat selvästi keskimääräistä lämpimämpiä, heinäkuun lämpötila 
oli keskimääräisellä tasolla. Koko kesä ja loppuvuosi olivat keskimääräistä vähäsateisempia lukuun ottamatta 
joulukuuta, jolloin satoi runsaasti lunta. Syyskuu ja joulukuu olivat keskimääräistä kylmempiä ja lokakuu ja 
marraskuu puolestaan lämpimämpiä.
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Kuva 4. Lohjan Porlan havaintoaseman kuukausittaiset sademäärät (mm) ja kuukauden keskilämpötilat (°C) vuonna 2022 sekä 
vastaavat keskimääräiset arvot vuosilta 1991–2020 (Ilmatieteen laitos 2023). 
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4	 Kuormitus
4.1	 Pistekuormituksen muutokset alueella
Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistemäinen jätevesikuormitus on vähentynyt 1990-luvulta lähtien, kun 
kunnallisia puhdistamoita on suljettu ja vedet keskitetty suurempiin keskuspuhdistamoihin Siuntionjoen vesistö-
alueen ulkopuolelle (kuva 5). 

Siuntionjoen vesistöalueen suurin jäteveden käsittelijä on Nummelan puhdistamo, joka purkaa käsitellyt 
jätevedet Risubackajokeen, mistä vedet kulkeutuvat Karhujärven kautta Siuntionjokeen (kuva 1). Nummelan 
puhdistamon puhdistustulos on parantunut lupaehtojen kiristymisten, saneerausten ja monien kehittyneiden 
toimenpiteiden ansiosta. Alueen toiseksi suurin pistekuormittaja on Rosk´n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus 
Kirkkojoen haarassa Kivikoskenpuron osavaluma-alueella. Jätekeskuksen jätevesistä suuri osa johdetaan Lohjan 
kaupungin puhdistamolle. Tämän ja jätekeskuksen oman käänteisosmoosiin perustuvan puhdistamon käyttöön-
oton ansiosta jätevesien määrä on puolittunut Munkkaan jätekeskuksen purkuojassa vuodesta 2005 lähtien. 
Vuonna 2022 jätekeskuksen oma puhdistamo ei ollut käytössä ja kaikki jätevedet ohjattiin kaupungin puhdis-
tamolle (Rauta 2023). Jätekeskuksen alueelta tulee kuormitusta myös pintavaluntana pääosin Kivikoskenpuron 
sivuojaan. Huomattavasti pienempi, mutta alueellisesti merkittävä pistekuormittaja on ollut myös Kirkkonummen 
Aktiivikeskus Kiinteistö Oy, nykyään Kiinteistö Oy Evitskogin Opisto, jonka puhdistamon jätevedet lasketaan Stora 
Lonoksin luusuaan. Skanska Infra Oy:n (Ratametsän kaatopaikka) tarkkailuvelvollisuus on puolestaan päättynyt 
vuonna 2020.
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Kuva 5. Pistekuormittajien toiminnassa tapahtuneita merkittäviä jätevesikuormituksen määrää Siuntionjoen vesistöalueella 
ja Pikkalanlahdella vähentäneitä muutoksia 1990-luvulta lähtien.

Myös Pikkalanlahden alueen pistemäinen kuormitus on vähentynyt kuormittajien määrän vähennyttyä. Nykyään 
pistekuormitusta tulee ainoastaan Suomen Sokeri Oy:n ja Prysmian Group Finland Oy:n puhdistamoilta. Suomen 
Sokeri Oy:n puhdistamo purkaa käsitellyt jätevetensä satama-altaaseen Pikkalanlahden koillisnurkassa (kuva 3). 
Nämä jätevedet koostuvat tehtaan prosessivesistä ja sosiaalitilojen jätevesistä sekä alueen muiden toimijoiden 
Avena Kantvik Oy:n (ent. Mildola Oy), voimalaitoksen, Danisco-konsernin, Kantvikin pohjoissataman ja Novelpack 
Oy:n sosiaali- ja prosessivesistä ja lisäksi Kantvikin asuntoalueen yhdyskuntajätevesistä. Prysmian Group Finland 
Oy:n ja Oy Lival Ab, Nordic Aluminiumin käsitellyt prosessivedet ja saniteetti-, sosiaali- ja tehdastilojen sekä alueen 
taajama-asutuksen käsitellyt jätevedet puretaan myös Pikkalanlahdelle Båtvikenin lähettyville. Puhdistamolle 
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johdettavan jäteveden määrä väheni vuonna 2019, sillä silloin kurssikeskuksen ja asuinrakennusten jätevedet 
yhdistettiin siirtoviemäriin. Lisäksi Nordic Aluminiumin pintakäsittelyprosessi ei ole enää tuottanut päästöjä 
mereen, vaan vesi on kiertänyt sisäisessä järjestelmässä 10.2.2018 alkaen. 

4.2	 VEMALA-ravinnekuormitusmalli
Tarkkailuvesistöihin tulee pistekuormituksen lisäksi hajakuormitusta mm. peltoviljelystä. Valuma-alueiden 
kokonaiskuormitusta ja eri kuormituslähteiden osuuksia tarkasteltiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämän 
VEMALA-ravinnekuormitusmallin avulla (Huttunen ym. 2016). VEMALA-malli simuloi ravinteiden kulkeutumista 
maalla ja vesistöissä sekä vesistöihin päätyvää ja niistä eteenpäin lähtevää kokonaiskuormitusta koko Suomen 
alueella ja mahdollistaa mm. eri kuormituslähteiden osuuden arvioimisen kokonaisravinnekuormasta valuma-
alueittain (www.syke.fi, Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä – VEMALA, luettu 
6.4.2023). VEMALA koostuu useista osista, joista WSFS-malli (watershed simulation and forecasting system; 
Vehviläinen 1994) simuloi hydrologiaa kuten virtaamia sekä vedenkorkeutta ja itse VEMALA-malli (Huttunen ym. 
2016) ravinneprosesseja.

VEMALA-mallista on useita eri versioita, joiden tuloksia käytetään syötteenä mallinnuksessa. Näistä VEMALA-
ICECREAM simuloi peltokuormitusta ja VEMALA-N typpikuormitusta. Esimerkiksi peltokuormituksen simuloin-
nissa huomioidaan mm. pellon kaltevuus ja koko, maalaji, viljelykasvilaji, fosforiluku sekä pH. Peltotiedot ovat 
42-prosenttisesti lohkokohtaisia, muille pelloille arvot lasketaan kuntatasolla. Haja-asutuksen kuormituksessa 
käytetään alueittaisia omien puhdistamoiden puhdistustehojen arvioita sekä kiinteistön etäisyyttä uomasta 
tai järvestä. Pistekuormitustiedot tulevat ympäristövalvonnan sähköisestä asiointijärjestelmästä (YLVA). 
Ilmalaskeuma lasketaan lähimpien mittausasemien vuosittaisista tiedoista. Hulevesikuormituksen laskenta-
tapa on muuttunut ja hulevesikuormituksen osuus on nykyään huomattavasti suurempi kuin aiemmin tehdyissä 
VEMALA-mallinnuksissa. Luonnonhuuhtouma mallinnetaan fosforin osalta VEPS-mallilla ja typen osalta VEMALA-
N-typpimallilla, joita on nykyisessä VEMALA-mallissa päivitetty lisäämällä niihin valtakunnallisen MetsäVesi-
hankkeen tulokset.

4.3	 Siuntionjoen vesistö

4.3.1	 Pistekuormitus
Nummelan puhdistamon jätevesimäärä oli vuonna 2022 n. 2 840 m3/d jätevettä (vuodessa n. 1 036 600 m3), 
mikä oli samaa luokkaa vuoden 2021 kanssa (n. 2 960 m3 /d), ja käsittelytulokset saavuttivat asetetut raja-arvot 
(Valtonen 2023a). Munkkaan jätekeskuksen jätevesimäärä oli n. 168 m3/d (vuonna 2021 236 m3/d), mikä tekee 
vuodessa n. 86 140 m3. Nummelan puhdistamon jätevesimäärä perustuu puhdistamolla käsiteltyyn jätevesimää-
rään (Valtonen 2023) ja Munkkaan jätekeskuksen vesimäärä jätekeskuksen pisteen O8 virtaamiin. Nummelan 
puhdistamon toimintaa käsitellään tarkemmin erillisessä raportissa (Valtonen 2023a). Entisen Aktiivikeskuksen 
(nyk. Kiinteistö Oy Evitskogin Opisto) osalta tietoja ei ole ollut saatavilla, sillä tarkkailua on tehty puutteellisesti 
omistajavaihdoksista johtuen.

Vuonna 2022 Nummelan puhdistamon ja Munkkaan jätekeskuksen pistemäinen ravinnekuormitus Siuntionjoen 
vesistöön oli yhteensä keskimäärin 0,18 kg/d fosforia (vuonna 2021 0,51 kg/d) ja 57,56 kg/d typpeä (vuonna 2021 
62,95 kg/d) (kuva 6; Valtonen 2023a). Biologisen hapenkulutuksen (BOD) kuormitus oli 5,6 kg/d, mikä oli edellis-
vuotta (15,0 kg/d) vähemmän, ja kiintoaineen 5,7 kg/d (vuonna 2021 10,8 kg/d). 

Haja-asutuksen jätevesiasutuksen (VNa 209/2011) kuormituslukujen mukaan haja-asutuksen käsittelemättömien 
jätevesien kuormitus yhden henkilön osalta on 2,2 g fosforia ja 14 g typpeä päivässä. Nummelan puhdistamon 
kuormitus vastasi vuonna 2022 fosforin osalta 77 ja typen osalta 4071 henkilöä, mikä oli edellisvuotta vähemmän 
(taulukko 3). Munkkaan jätekeskuksen kuormitus vastasi fosforin osalta 4 ja typen osalta 40 henkilöä, mikä oli 
edellisvuotta vähemmän. Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesiä koskevan asetuksen (VNa 888/2006) asukasvasti-
neluvun mukaan yhden henkilön biologisen hapenkulutuksen kuormitus on 70 g/d. Tähän verrattuna Nummelan 
puhdistamon BOD-kuormitus vastasi 73 henkilöä ja Munkkaan jätekeskuksen 7 henkilöä. Molemmat luvut olivat 
vuotta 2021 pienemmät.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nummela 7,5 5,9 3,6 4,9 8,8 8,8 10 8,2 6,3 14,0 5,1

Munkkaan
jätek. 3,41 2,78 4,79 1,61 1,06 4,05 1,32 4,07 6,71 1,01 0,49

Muut 0,17 0,33 2,31 0,83 0,47 0,28 0,28 0 0 0 0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nummela 51 46 47 45 40 50 51 49 45 62 57

Munkkaan
jätek. 1,54 1,57 0,75 1,17 0,70 1,82 0,71 2,73 3,24 0,95 0,56

Muut 0,9 1,3 2,4 2,3 2,4 1,2 1,2 0 0 0 0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nummela 0,16 0,20 0,11 0,14 0,17 0,18 0,19 0,20 0,23 0,49 0,17

Munkkaan
jätek. 0,019 0,020 0,018 0,020 0,007 0,018 0,010 0,018 0,030 0,023 0,009

Muut 0,028 0,079 0,077 0,071 0,009 0,008 0,008 0 0 0 0
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Kuva 6. Siuntionjoen vesistön keskimääräinen pistemäinen fosfori-, typpi- ja BOD-kuormitus (kg/d) vuosina 2012–2022. 
Nummelan puhdistamon tulokset ovat raportista Valtonen (2023a). Munkkaan jätekeskuksen kuormitus on laskettu käyttäen 
virtaamia Kivikoskenpuroon (havaintopaikka O8) ja yhteistarkkailunäytteiden ravinnepitoisuuksia havaintopaikalla KI8. 
Kohtaan ”Muut” sisältyy Nuorisokoti Pikku-Nummela ja ABC Pickala (vuoteen 2015 asti) ja Kirkkonummen Aktiivikeskus, 
nyk. Kiinteistö Oy Evitskogin opisto (tietoja ei saatavilla vuodesta 2019 lähtien).
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Taulukko 3. Keskimääräinen pistemäisen fosforin, typen ja biologisen hapen kulutuksen (BOD7) kuormitus Siuntionjoen 
alueella haja-asutuksen käsittelemättömiä jätevesiä vastaavina lukuina vuonna 2022 ja suluissa vuonna 2021.

Kuormittaja Asukasvastineluku
Fosfori Typpi BOD7

Nummelan jv-puhdistamo 77 (223) 4071 (4429) 73 (200)
Munkkaan jätekeskus 4 (10) 40 (68) 7 (14)
Yhteensä 81 (233) 4111 (4497) 80 (214)

Haja-asutuksen kuormitusluku

4.3.2	 Kokonaiskuormitus
Osavaluma-alueista pistekuormituksen osuus on suurin Risubackajoen valuma-alueella: keskimäärin 3,0 % 
fosforista ja 40,9 % typestä vuosittain (vuosina 2013–2022) on peräisin pistekuormituksesta (taulukot 4 ja 5). 
Muilla osavaluma-alueilla pistekuormituksen osuus on hyvin pieni, ≤ 0,5 %. Peltoviljely on kaikilla osavaluma-
alueilla suurin kuormituslähde. Suurin peltoviljelyn osuus on Kirkkojoen (fosfori 82,9 %, typpi 67,8 %) ja Vikträskin 
(fosfori 83,0 %, typpi 66,7 %) valuma-alueilla. Kokonaiskuormitus on suurinta Kirkkojoen valuma-alueella (fosforia 
keskimäärin 9 907,5 kg/v, typpeä 120,9 t/v). 

Nummelan puhdistamon pistekuormitus, kuten myös entisen Aktiivikeskuksen (nyk. Kiinteistö Oy Evitskogin 
opisto) arvioitu kuormitus, on huomioitu VEMALA-laskelmissa, mutta Munkkaan jätekeskuksen kuormi-
tuksen osuus arvoitiin erikseen perustuen jätekeskuksen ojapisteen O8 virtaamiin ja vedenlaatuhavainto-
paikan KI8 pitoisuushavaintoihin. Vuonna 2022 Munkkaan jätekeskuksen arvioitu fosforikuormitus (0,009 kg/d) 
oli VEMALA:sta saatuun Kirkkojoen keskimääräiseen kokonaisfosforin vuosikuormaan (2022: 9612,49 kg/v) 
suhteutettuna pieni (0,033 %). Myös jätekeskuksen typpikuormitus (0,56 kg/d) oli VEMALA-mallista saatuun 
Kirkkojoen kokonaistypen vuosikuormaan (114,98 t/v) suhteutettuna pieni (0,18 %).

Taulukko 4. Siuntionjoen vesistön osavaluma-alueiden fosforikuormituksen jakautuminen kuormituslähteiden välillä (%) 
VEMALA-mallin mukaan sekä alueiden kokonaiskuormitus (kg/v). Arvot ovat keskiarvoja ajalta 1.1.2013–31.12.2022. Tiedot 
haettu 27.3.2023.

kg/v

Pelto-
vil jely

Pellot, 
luonnon-

huuh-
touma

Metsä-
talous, 

hakkuut

Metsä-
talous, 

kunnostus-
ojitus

Metsä-
talous, 

lannoitus

Metsät, 
muu ihmis-

toiminta

Metsät, 
luonnon-

huuh-
touma

Vaki-
tuinen 
haja-

asutus

Loma-
asunnot

Hulevesi Laskeuma 
vesiin

Piste-
kuorma

Summa

Vikträskin alue (22.001) 83,0 3,0 0,4 0,0 0,0 0,2 6,9 2,4 0,1 3,2 0,8 0,0 3400,6

Tjusträskin alue (22.002) 81,1 2,7 0,6 0,0 0,0 0,2 7,4 2,7 0,3 4,4 0,6 0,0 2971,9
Björnträskin alue (22.003) 70,9 2,0 0,9 0,0 0,0 0,5 11,7 5,3 0,9 4,9 2,8 0,0 1301,1
Palojärvenkosken alue (22.004) 58,8 2,7 0,9 0,0 0,0 1,7 16,2 9,4 1,4 6,9 1,8 0,0 1566,8
Enäjärven valuma-alue (22.005) 69,9 2,6 0,4 0,0 0,0 0,2 6,3 3,3 0,4 14,3 2,6 0,0 1544,3
Kyrkån valuma-alue (22.006) 82,9 2,8 0,3 0,0 0,0 0,1 5,1 2,5 0,1 6,1 0,1 0,0 9907,5
Risubacka Ån valuma-alue (22.007) 72,4 2,4 0,8 0,0 0,0 0,2 9,6 5,0 0,3 6,0 0,2 3,0 2085,0
Harvsån valuma-alue (22.008) 69,9 2,1 0,8 0,0 0,0 0,8 10,0 7,0 0,9 6,4 1,9 0,2 2620,7

Valuma-alue

Aluekohtainen kuormitus (keskimäärin/vuosi jaksolla 2013-2022)
%

Taulukko 5. Siuntionjoen vesistön osavaluma-alueiden typpikuormituksen jakautuminen kuormituslähteiden välillä (%) 
VEMALA-mallin mukaan sekä alueiden kokonaiskuormitus (1 000 kg/v). Arvot ovat keskiarvoja ajalta 1.1.2013–31.12.2022. 
Tiedot haettu 27.3.2023.

1000 kg/v
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Metsä-
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kunnostus-
ojitus

Metsä-
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lannoitus

Metsät, 
muu ihmis-

toiminta

Metsät, 
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huuh-
touma

Vaki-
tuinen 
haja-
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Loma-
asunnot

Hulevesi Laskeuma 
vesiin

Piste-
kuorma

Summa

Vikträskin alue (22.001) 66,7 7,7 0,6 0,0 0,1 0,1 18,0 1,5 0,0 2,5 2,7 0,0 50,4

Tjusträskin alue (22.002) 61,3 7,7 0,9 0,0 0,1 0,1 21,3 2,0 0,2 4,0 2,6 0,0 38,4

Björnträskin alue (22.003) 42,2 5,4 1,5 0,0 0,2 0,2 31,2 3,6 0,4 4,3 10,8 0,0 17,5

Palojärvenkosken alue (22.004) 45,8 5,2 1,1 0,0 0,1 1,0 31,4 4,6 0,5 4,6 5,6 0,1 27,9

Enäjärven valuma-alue (22.005) 54,3 6,2 0,6 0,0 0,1 0,0 15,4 2,1 0,2 11,6 9,4 0,0 22,6

Kyrkån valuma-alue (22.006) 67,8 8,2 0,5 0,0 0,1 0,0 14,9 1,9 0,0 6,0 0,5 0,0 120,9
Risubacka Ån valuma-alue (22.007) 30,1 4,2 0,9 0,0 0,1 0,1 16,9 2,4 0,1 3,7 0,6 40,9 40,7

Harvsån valuma-alue (22.008) 46,0 5,8 1,2 0,0 0,1 0,6 28,0 4,5 0,4 5,6 7,4 0,4 35,5

Valuma-alue

Aluekohtainen kuormitus (keskimäärin/vuosi jaksolla 2013-2022)
%
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Koko Siuntionjoen alueelta lähtevä fosforikuormitus on jaksolla 1.1.2013–31.12.2022 keskimäärin 17 161 kg/v, 
josta suurin osa (79,5 %) on peräisin peltoviljelystä (kuva 7; tiedot haettu 27.3.2023). Seuraavaksi suurimmat 
fosforin kuormituslähteet olivat metsien luonnonhuuhtouma (7,1 %) ja hulevedet (5,3 %). Pistekuormituksen 
osuus fosforikuormituksesta on kokonaisuudessaan vain 0,4 %. Koko alueelta lähtevä typpikuormitus on 
keskimäärin 289 t/v, josta 59,4 % on peräisin peltoviljelystä, 18,7 % metsien luonnonhuuhtoumasta, 7,1 % 
peltojen luonnonhuuhtoumasta, 4,7 % pistekuormituksesta ja 4,6 % hulevesistä (kuva 7). Vuosittaiseen kokonais-
kuormituksen vaihteluun vaikuttaa myös sääolot, jotka määrittävät virtaamien vaihtelua.

peltoviljely
79,5 %

pellot 
luonnonhuuhtouma

2,7 %

metsätalous hakkuut
0,5 %

soiden ojituksen 
pitkäaikaisvaikutus

0,3 %

metsät 
luonnonhuuhtouma

7,1 %

vakituinen 
haja-asutus

3,3 %

loma-asunnot… hulevesi
5,3 % laskeuma vesiin…

pistekuorma…

Fosfori (17 161 kg/v)

peltoviljely
59,4 %

pellot 
luonnonhuuhtouma

7,1 %

metsätalous 
hakkuut…

metsätalous lannoitus
0,1 %

soiden ojituksen 
pitkäaikaisvaikutus

0,2 %

metsät 
luonnonhuuhtouma

18,7 %

vakituinen haja-asutus
2,2 %

loma-asunnot…

hulevesi
4,6 %

laskeuma 
vesiin
2,3 %

pistekuorma
4,7 %

Typpi (289 t/v)

Kuva 7. Koko Siuntionjoen vesistöalueelta Pikkalanlahteen vuosittain lähtevä keskimääräinen fosforin (kg/v) ja typen (t/v) 
kokonaiskuormitus jaettuna pääasiallisiin kuormituslähteisiin (%) VEMALA-malliin perustuen (keskiarvot jaksolle 1.1.2013–
31.12.2022, tiedot haettu 27.3.2023). 

4.4	 Pikkalanlahti

4.4.1	 Pistekuormitus
Suomen Sokerin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2022 n. 750 m3/d eli yhteensä n. 274 570 m3 jätevettä, 
mikä oli samaa luokkaa vuoden 2021 kanssa (n. 265 400 m3), ja käsittelytulokset saavuttivat asetetut raja-arvot 
(Valtonen 2023b). Prysmian Group Finland Oy:n käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2022 n. 48 m3/d eli yhteensä 
n. 17 500 m3 (vuonna 2021 n. 19 100 m3) (Valtonen 2023c). Jäteveden käsittelytulokset saavuttivat raja-arvot sekä 
VNa 888/2006:n vaatimukset lukuun ottamatta kiintoaineen käsittelytehoa, joka jäi 2 % alle raja-arvon. Lisäksi 
Suomen Sokeri Oy ja Prysmian johtavat Pikkalanlahteen jäähdytysvesiä. Puhdistamojen toimintaa ja jäähdytysve-
sitarkkailua on tarkemmin käsitelty erillisissä raporteissa (Valtonen 2023b, Valtonen 2023c). Oy Lival Ab:n Nordic 
Aluminiumin pintakäsittelyprosessi ei enää ole tuottanut päästöjä mereen, vaan vesi on kiertänyt sisäisessä 
järjestelmässä 10.2.2018 alkaen.

Vuonna 2022 jätevesien ravinnekuormitus Pikkalanlahteen oli yhteensä 0,136 kg/d fosforia (vuonna 2021 0,184 
kg/d) ja 2,10 kg/d typpeä (vuonna 2021 1,97 kg/d) (kuva 8; Valtonen 2023b ja c). Biologisen hapenkulutuksen 
(BOD) kuormitus oli 6,8 kg/d, mikä oli edellisvuotta (23,2 kg/d) yli puolet vähemmän, ja kiintoaineen 16,48 kg/d 
(vuonna 2021 24 kg/d). Pistemäisen Pikkalanlahteen päätyvän fosfori- ja BOD-kuormituksen määrä vaihtelee 
vuosittain paljon Suomen Sokeri Oy:n jätevesien puhdistustuloksen myötä. 

Haja-asutuksen jätevesiasutuksen (VNa 209/2011) kuormituslukujen mukaan haja-asutuksen käsittelemättö-
mien jätevesien kuormitus yhden henkilön osalta on 2,2 g fosforia ja 14 g typpeä päivässä. Suomen Sokeri Oy:n 
kuormitus vastasi vuonna 2022 fosforin osalta 50 ja typen osalta 79 henkilöä, mikä oli edellisvuotta vähemmän, 
ja Prysmianin kuormitus vastasi fosforin osalta 12 ja typen osalta 71 henkilöä, mikä oli edellisvuotta enemmän 
(taulukko 6). Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesiä koskevan asetuksen (VNa 888/2006) asukasvastineluvun 
mukaan yhden henkilön biologisen hapenkulutuksen kuormitus on 70 g/d. Tähän verrattuna Suomen Sokerin 
BOD-kuormitus vastasi 91 henkilöä ja Prysmianin 6 henkilöä, ja molemmat luvut olivat vuotta 2021 pienemmät.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prysmian* 0,69 0,54 0,53 0,67 1,4 0,79 1,6 0,97 0,17 1,2 0,4

Upinniemi vrk 2,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Siuntio 4,2 5,4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Suomen Sokeri 16 25 260 11 10 67 5,2 4,8 168 22 6,4
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BOD7-kuormitus (kg/d) vesistöön 2012-2022

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prysmian* 0,1 0,094 0,067 0,082 0,038 0,035 0,052 0,063 0,032 0,014 0,026

Upinniemi vrk 0,1 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Siuntio 0,16 0,19 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0

Suomen Sokeri 0,16 0,3 1,1 0,33 0,33 1,1 0,2 0,16 0,83 0,17 0,11

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Fosforia (kg/d) vesistöön 2012-2022

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prysmian* 2,0 1,0 2,2 2,5 3,7 2,5 3,2 1,9 0,41 0,17 1,0

Upinniemi vrk 13,8 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Siuntio 21 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Suomen Sokeri 3,1 3,9 11 7,6 6,2 13 17 16 11 1,8 1,1

0

10

20

30

40

50

Typpeä (kg/d) vesistöön 2012-2022

Kuva 8. Pikkalanlahden pistemäisen fosforin, typen ja biologisen hapenkulutuksen (BOD7) kuormituksen (kg/d) vuosikes-
kiarvot vuosina 2012–2022 (Valtonen 2023b ja c). *Oy Lival Ab:n Nordic Aluminiumin prosessivedet ovat sisältyneet 
Prysmianin lukuihin vuoteen 2018 asti, jonka jälkeen ne ovat kiertäneet sisäisessä järjestelmässä ja kuormitus on ollut vain 
saniteettivesiä.
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Taulukko 6. Keskimääräinen pistemäisen fosforin, typen ja biologisen hapen kulutuksen (BOD7) kuormitus Pikkalanlahdella 
vuonna 2022 haja-asutuksen käsittelemättömiä jätevesiä vastaavina lukuina vuonna. Suluissa vastaavat arvot vuodelta 2021.

Kuormittaja Asukasvastineluku
Fosfori Typpi BOD7

Suomen Sokeri Oy 50 (77) 79 (129) 91 (314)
Prysmian Group Finland Oy 12 (6) 71 (12) 6 (17)
Yhteensä 62 (83) 150 (141) 97 (331)

Haja-asutuksen kuormitusluku

4.4.2	 Kokonaiskuormitus
Pikkalanlahteen päätyvästä kokonaiskuormituksesta lähes 100 % tulee Pikkalanjoen kautta Siuntionjoen 
vesistöalueelta, kun taas Suomen Sokerin ja Prysmianin osuus Pikkalanlahteen tulevasta ravinne- ja kiinto-
ainekuormituksesta on hyvin pieni, < 1 % (taulukko 7). Pienin pistekuormituksen osuus oli kiintoainekuor-
mituksesta. Kiintoainepitoisuus puhdistamoilta Pikkalanlahteen johdettavassa vedessä kuitenkin arvioitiin 
GF/A-menetelmällä, jossa käytetään karkeampaa suodatusta (suodatin 1,6 μm), ja Pikkalanjoen kiintoainepitoi-
suus arvioitiin F6-menetelmällä, jossa käytössä on hienompi suodatus (suodatin 0,4 μm). On todennäköistä, että 
mikäli puhdistamoilta johdettava veden kiintoaine suodatettaisiin 0,4 μm:n suodattimella, suodattimelle jäisi 
enemmän kiintoainetta ja puhdistamoiden kiintoainekuormitus olisi nykyistä suurempi. Tämän vuoksi esitettyjä 
kiintoainekuormituksen vertailutuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina.

Taulukko 7. Pikkalanlahdelle tuleva fosforin, typen ja kiintoaineen kuormitus (kg/d) vuonna 2022 ja eri kuormitusläh-
teiden %-osuudet. Suomen Sokeri Oy:n ja Prysmian Group Finland Oy:n jätevedenpuhdistamojen kuormitukset on saatu 
erillisistä puhdistamotarkkailujen raporteista (Valtonen 2023). Pikkalanjoen kuormitus on VEMALA-malliin perustuva 
keskimääräinen kuormitus jaksolla 2013–2022. Kiintoainepitoisuus puhdistamoilta veden johdettavassa vedessä arvioidaan 
GF/A-menetelmällä (suodatin 1,6 μm) ja Pikkalanjoen kiintoainepitoisuus F6-menetelmällä (suodatin 0,4 μm), jonka vuoksi 
kiintoainetuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina. 

Kuormittaja
kg/d % kg/d % kg/d %

Suomen Sokeri Oy 0,11 0,23 1,1 0,14 16 0,001
Prysmian Group Finland Oy 0,026 0,06 1,0 0,13 0,48 0,004
Pikkalanjoki (VEMALA 2013-2022) 47 99,7 793 99,7 11992 99,9
Yhteensä 47 100 795 100 12008 100

Fosfori Typpi Kiintoaine

5	 Vedenlaadun tarkkailu vuonna 2022
5.1	 Näytteenotto ja analyysit
Vesinäytteitä otettiin Siuntionjoen virtavesipaikoilla pääosin tammikuusta lokakuuhun ja järvihavaintopai-
koilla hieman harvemmin lopputalvella, kesällä ja loppukesällä. Pikkalanlahden havaintopaikoilla näytteitä 
otettiin lopputalvesta (helmikuu-maaliskuu) loppukesään (elokuu-syyskuu). Kasvukauden aikana otettiin myös 
kokoomanäytteet a-klorofyllianalyysia varten Siuntionjoen järvihavaintopaikoilta ja Pikkalanlahdelta 0–2 m 
syvyydeltä. Siuntionjoen suun havaintopaikalta a-klorofyllinäytteet otettiin vain kerran vuodessa 1 m syvyydeltä. 
Näytteenoton yhteydessä havainnoitiin säätilaa ja muita tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. A-klorofyllin 
lisäksi vesinäytteistä analysoidut fysikaalis-kemialliset vedenlaatumuuttujat ovat lämpötila, happipitoisuus, 
näkösyvyys, alkaliniteetti, pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, sameus, väriluku, biologinen ja kemiallinen hapenku-
lutus ja ravinteet. Lisäksi analysoitiin hygieenistä laatua kuvaavat bakteeripesäkepitoisuudet.

Näytteet otti LUVYn sertifioitu näytteenottaja (erikoistumispätevyyden ala vesi- ja vesistönäytteet). Näytteet 
analysoitiin LUVYLab Oy Ab:ssa, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, 
akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on 
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nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Laboratorio voi tarvittaessa lähettää näytteen tutkittavaksi hyväksy-
mälleen alihankkijalle, jonka tuloksista laboratorio vastaa. Vedenlaadun analyysitulokset on esitetty liitteissä 
1 ja 2. Analyysimenetelmäluettelo ja määritysrajat ovat liitteessä 4. Kaikki analyysit ovat akkreditoituja, lukuun 
ottamatta hapen kyllästysprosenttia ja suolaisuutta, jotka ovat laskennallisia. Akkreditoidut menetelmät on 
merkitty analyysitulosten määritysnimen edessä olevalla tähtimerkillä (*).

5.2	 Tulokset

5.2.1	 Siuntionjoen vesistö

Virtavedet

Virtavesihavaintopaikoilta otettiin näytteitä havaintopaikasta riippuen tammikuusta lokakuuhun. Tulokset 
kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 2. Happitilanne pysyy virtavesissä yleensä hyvänä, niin myös suurimmalla 
osalla Siuntionjoen vesistön tarkkailuissa virtavesihavaintopaikoista. Ajoittain happitilanne oli kuitenkin vuonna 
2022 heikentynyt, esimerkiksi heinäkuun lopulla Hulttilanjoessa (5,1 mg/l), Poikkipuoliaisen ja Tervalammen 
välisessä ojassa (1,1 mg/l), Harvsånissa (3,5 mg/l) ja Kivikoskenpuron vertailuhavaintopaikalla K1 (4,6 mg/l).

Edellisvuosien tavoin Risubackajoen Mäyräojan haarassa havaintopaikalla R10 Nummelan jätevedenpuhdistamon 
laskuojassa vedenlaatu on tarkkailualueen heikointa. Havaintopaikalla todettiin kohonneita ravinteiden, kiinto-
aineen ja E. coli -bakteerien pitoisuuksia ja sähkönjohtavuus, alkaliniteetti ja biologinen hapenkulutus olivat 
korkeat, mikä viittaa jätevesikuormitukseen (kuvat 9–13). Esimerkiksi sähkönjohtokyky kuvaa veteen liuenneiden 
suolojen määrää, joka on normaalisti sisävesissä alhainen, mutta jätevesien kuormittamissa vesissä se voi olla 
50–100 mS/m. Havaintopaikan R10 vedenlaatu heijastuu myös Risubackajoen alempien havaintopaikkojen 
tilanteeseen, vaikka niillä vedenlaatu onkin havaintopaikkaa R10 parempaa. Myös Kirkkojoen-Kivikoskenpuron 
alueella Munkkaan jätekeskuksen purkuojassa sijaitsevalla Kivikoskenpuron havaintopaikalla KI8 jätevesikuor-
mituksen vaikutukset näkyivät heikkona vedenlaatuna, kuten aiempinakin tarkkailuvuosina. Kokonaistypen 
pitoisuus, sähkönjohtavuus ja alkaliniteetti olivat koholla kuten myös ajoittain ammoniumtyppipitoisuus, kiinto-
ainepitoisuus ja biologinen hapenkulutus (kuvat 9–12). Purkuojan virtaamat ovat kuitenkin pienet (0,0002–0,003 
m3/s) ja ojasta tuleva kokonaiskuormitus siten pientä.

Havaintopaikalla MÄY, joka sijaitsee peltoalueiden läheisyydessä Mäyräojan päähaarassa, kiintoainepitoisuus 
oli korkea, mutta fosforipitoisuudet edellisvuotta pienemmät. Kiintoaineen ja fosforin pitoisuus oli korkea myös 
Kirkkojoen-Kivikoskenpuron alueella havaintopaikoilla L4 ja L5A. Korkeat fosfori- ja kiintoainepitoisuudet voivat 
johtua hajakuormituksen vaikutuksista. Fosforia on sitoutuneena kiintoaineeseen ja etenkin savisameilla alueilla 
fosforipitoisuus korreloi yleensä sameuden kanssa. Väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ovat korkeimmat 
havaintopaikoilla P1, Kvarnån, Ki0 ja Harvsån. Nämä muuttujat kuvaavat veden humuksisuutta, johon vaikuttaa 
mm. valuma-alueen metsäisyys, topografia ja hydrologia. Kemialliseen hapenkulutukseen vaikuttaa myös muut 
vedessä mahdollisesti olevat kemiallisesti hapettuvat aineet.

Siuntionjoen vesistön latvoilla rehevien Enäjärven ja Poikkipuoliaisen välillä virtaavassa Hulttilanjoessa havainto-
paikalla HULT1 vedenlaatu oli erityisesti kesällä heikkoa. Poikkipuoliaisen ja Tervalammen välillä havaintopaikalla 
PLT vedenlaatu oli melko samanlaista kuin Hulttilanjoessa. Vedenlaatu oli heikkoa myös Siuntionjoen pääuoman 
havaintopaikoilla, erityisesti alimmalla S3-havaintopaikalla. Havaintopaikalla S3 vedenlaatuun vaikuttaa 
Karhujärven kautta tulevien vesien lisäksi myös Kirkkojoen suunnalta tuleva kuormitus. Siuntionjoen vesistön 
latvajärvistä Karhujärveen laskevan Palojoen puolella vedenlaatu puolestaan oli parempaa, mm. ravinteita, kiinto-
ainetta ja bakteereita oli vähemmän ja sähkönjohtavuus ja alkaliniteetti olivat pienemmät. Yleiskuva Siuntionjoen 
alueen keskimääräisistä ravinnepitoisuuksista vuonna 2022 on esitetty kartalla liitteessä 1.
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Korkeita bakteeripitoisuuksia todettiin ajoittain lähes kaikilla Risubackajoen ja Kirkkojoen-Kivikoskenpuron 
havaintopaikoilla sekä Hulttilanjoessa (kuva 13), suurimmat E. coli -pitoisuudet olivat havaintopaikalla R10 
tammikuussa (1 600 pmy / 100 ml) ja havaintopaikalla L4 heinäkuussa (2 400 pmy / 100 ml). Enterokokkeja 
todettiin eniten havaintopaikoilla R3 (1 500 pmy / 100 ml) ja L4 heinäkuussa (2 000 pmy / 100 ml). Korkea entero-
kokkien pitoisuus suhteessa E. coli -bakteereihin voi viitata eläinperäiseen lähteeseen, kun taas suuri E. coli 
-bakteerien pitoisuus suhteessa enterokokkeihin voi viitata ihmisperäiseen saastumiseen (Geldreich ja Kenner 
1969, Hokajärvi ym. 2008).
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Kuva 9. Keskimääräiset fosforin ja typen pitoisuudet (µg/l) Siuntionjoen vesistön virtavesihavaintopaikoilla vuonna 2022. 
Mikäli näytteitä on otettu vain yksi, esitetty arvo kuvaa vain tätä yhtä näytteenottoa (IL0, Ki0), muutoin n = 2–6 havainto-
paikasta riippuen.
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Kuva 10. Keskimääräinen sameus (FNU), kiintoaineen pitoisuus (mg/l) ja väriluku (mgPt/l) Siuntionjoen vesistön virtavesiha-
vaintopaikoilla vuonna 2022. Mikäli näytteitä on otettu vain yksi, esitetty arvo kuvaa vain tätä yhtä näytteenottoa (IL0, Ki0), 
muutoin n = 2–6 havaintopaikasta riippuen.

0
1
2
3
4
5
6
7

HA KI
7

KI
8

KI
9

M
ÄY

PA
LO R1 R1

0

R1
0a R8 R9 S3 S7

BOD (mg/l)

0

5

10

15

20

HA
HU

LT
1 K1 KI
7

KI
8

KI
9

Kv
ar

nå
n L4 L5
A L6

M
ÄY P1

PA
LO PT

L
R1 R1

0
R1

0a R3 R8 R9 S3 S7 ST

COD (mg/l)

Kuva 11. Keskimääräinen kemiallinen (COD) ja biologinen (BOD) hapenkulutus (mg/l) Siuntionjoen vesistön virtavesihavain-
topaikoilla vuonna 2022. Mikäli näytteitä on otettu vain yksi, esitetty arvo kuvaa vain tätä yhtä näytteenottoa (IL0, Ki0), 
muutoin n = 2–6 havaintopaikasta riippuen. Biologista hapenkulutusta ei analysoitu kaikilta havaintopaikoilta.
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Kuva 12. Keskimääräinen sähkönjohtavuus (mS/m) ja alkaliniteetti (mmol/l) Siuntionjoen vesistön virtavesihavaintopaikoilla 
vuonna 2022. Mikäli näytteitä on otettu vain yksi, esitetty arvo kuvaa vain tätä yhtä näytteenottoa (IL0, Ki0), muutoin n = 
2–6 havaintopaikasta riippuen. Alkaliniteettiä ei analysoitu kaikilta havaintopaikoilta.

0

200

400

600

800

1000

HA
HU

LT
1

IL
0 K1 Ki
0

KI
7

KI
8

KI
9

Kv
ar

nå
n L4 L5
A L6

M
ÄY P1

PA
LO PT

L
R1 R1

0
R1

0a R3 R8 R9 S3 S7 ST

E. coli -bakteerit (pmy/100 ml)

0
100
200
300
400
500
600
700
800

HA
HU

LT
1

IL
0 K1 Ki
0

KI
7

KI
8

KI
9

Kv
ar

nå
n L4 L5
A L6

M
ÄY P1

PA
LO PT

L
R1 R1

0
R1

0a R3 R8 R9 S3 S7 ST

Enterokokit (pmy/100 ml)

Kuva 13. Keskimääräiset E. coli -bakteerien ja enterokokkien pitoisuudet (pmy / 100 ml) Siuntionjoen vesistön virtavesiha-
vaintopaikoilla vuonna 2022. Mikäli näytteitä on otettu vain yksi, esitetty arvo kuvaa vain tätä yhtä näytteenottoa (IL0, Ki0), 
muutoin n = 2–6 havaintopaikasta riippuen. 

Järvet

Tarkkailualueen järvistä otettiin näytteitä järvestä riippuen helmikuusta lokakuuhun. Tulokset kokonaisuudes-
saan on esitetty liitteessä 2. Karhujärvi, Tjusträsk, Vikträsk ja Stora Lonoks ovat sameita, reheviä ja kärsivät 
ajoittain hapettomuudesta, niin myös vuonna 2022. Happitilanne heikentyi järvien pohjanläheisessä vedessä 
loppukesää 2022 kohti lämpötilakerrostuneisuuskauden edetessä ja elokuussa vesi oli Tjusträskissä ja Vikträskissä 
lähes hapetonta jo 5–7 m syvyydessä (kuva 14). Myös matalammassa Karhujärvessä pohjanläheisen veden (4 m) 
happitilanne oli heikentynyt sekä kevättalvella että loppukesällä (helmikuussa 2,6 mg/l, elokuussa 1,8 mg/l; kuva 
15). Pintaveden happipitoisuudet pysyivät korkeampina, mutta helmikuussa myös pintaveden happipitoisuus oli 
Karhujärvessä jään alla melko alhainen (5,8 mg/l). 

Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vaihteli tarkkailun järvissä välillä 48–99 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus välillä 
650–1 900 µg/l (kuva 16). Yleiskuva Siuntionjoen alueen keskimääräisistä ravinnepitoisuuksista vuonna 2022 on 
esitetty kartalla liitteessä 1. Pintavedessä liukoisten ravinteiden pitoisuudet olivat kasvukaudella pienet kuten 
yleensä ja helmikuussa hieman korkeammat (kuva 16). Pohjanläheiset ravinnepitoisuudet olivat hapettomuuden 
seurauksena koholla erityisesti Tjusträskissä (fosfori 1 100 µg/l, typpi 3 400 µg/l, josta ammoniumtyppeä 2 300 
µg/l; kuva 16).

A-klorofyllipitoisuudet (29–97 µg/l) kuvastivat rehevyyttä ja vastasivat tyydyttävästä huonoon ekologista tilaa 
(kuva 17). Virallisessa vesimuodostumakohtaisessa luokittelussa käytetään luokitteluaineistoa useilta vuosilta ja 
havaintopaikoilta ja tässä luokkarajoja käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Vuoden 2019 ekologisen 
luokittelun mukaan Tjusträsk ja Vikträsk ovat tyydyttävässä tilassa ja Karhujärvi välttävässä tilassa, Stora Lonoksia 
ei ole luokiteltu (vesikartta.fi, luettu 4.4.2023). Vuosittaisiin levätuotannon vaihteluihin vaikuttavat myös mm. 
sääolot. 
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Järvien vesi oli sameaa ja ruskeaa. Sameus vaihteli, osaltaan vuodenaikojen vaikutuksesta, välillä 6,5–21 FNU, 
näkösyvyys välillä 0,5–1,0 m ja väriluku välillä 50–200 mgPt/l. Pintaveden kiintoainepitoisuuden vaihtelut olivat 
suurimmat Karhujärvessä (3,1–21 mg/l), muilla järvillä vaihtelu oli vähäisempää (7,3–9,78 mg/l). Sähkönjohtavuus 
oli Vikträskissä elokuussa koholla (31,7 mS/m), mikä voi johtua Pikkalanjokeen nousevan suolaisemman veden 
vaikutuksesta, ja muutoin normaalilla hajakuormitettujen sisävesien tasolla. Veden pH:n vaihtelut ovat järvien 
välillä melko vähäisiä. Kesäkaudella pH nousee levätuotannon vaikutuksesta.

E. coli -bakteereja todettiin Stora Lonoksissa syyskuussa 200 pmy / 100 ml ja enterokokkeja 17 pmy / 100 ml, 
muilla järvillä bakteeripitoisuudet pysyivät pienempinä (≤ 30 pmy / 100 ml). 
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Kuva 14. Lämpötilan (°C) ja happipitoisuuden (mg/l) vertikaaliprofiilit Tjusträskissä ja Vikträskissä vuonna 2022.
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Kuva 15. Lämpötila (°C) ja happipitoisuus (mg/l) Karhujärvessä (havaintopaikat B1, 1 m ja 4 m, ja B2, 1 m) ja Stora Lonoksissa 
(1 m) vuonna 2022.
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Kuva 16. Pintaveden (1 m) ja pohjanläheisen veden (B1: 4 m, TJU: 8 m, VIK: 15 m) kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin sekä 
kokonaistypen ja ammoniumtypen pitoisuudet tarkkailun järvissä vuoden 2022 näytteenotoissa.
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Kuva 17. A-klorofyllipitoisuudet (µg/l, 0–2 m) tarkkailun järvissä kesän 2022 näytteenottopäivinä sekä kasvukauden 
(kesä-elokuu) keskimääräiset pitoisuudet ja vastaavat ekologisen luokituksen raja-arvot (Erinomainen/Hyvä – 12 µg/l, 
Hyvä/Tyydyttävä – 20 µg/l, Tyydyttävä/Välttävä – 40 µg/l, Välttävä/Huono – 60 µg/l; Aroviita ym. 2019) runsasravintei-
selle järvityypille, johon Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk kuuluvat (Stora Lonoksia ei ole tyypitelty). Virallisessa vesimuodos-
tumakohtaisessa luokittelussa käytetään luokitteluaineistoa useilta vuosilta ja havaintopaikoilta. Stora Lonoksista otettiin 
näytteitä kesällä vain syyskuun alussa, jolloin muista järvistä ei otettu näytteitä ollenkaan, ja Vikträskistä näytteitä ei lisäksi 
otettu heinäkuussa (*).

5.2.2	 Pikkalanlahti
Pikkalanlahdelta yhteistarkkailun näytteitä otettiin helmikuussa sekä kesä-elokuussa. Kaikki tulokset esitetty 
liitteessä 3. Helmikuussa 2022 Pikkalanlahden näytteenottojen aikaan vesi oli keskimääräistä viileämpää ja 
loppukesällä lämpimämpää. Vesipatsas ei ollut juurikaan lämpötilakerrostunut helmikuussa tai enää elokuun 
loppupuolella (kuva 18). Kesän trofianäytteenottojen aikaan syvemmät havaintopaikat olivat vielä kerrostuneet. 
Pohjanläheisessä vedessä happipitoisuudet (5,1–6,3 µg/l) olivat tällöin hieman alentuneet syvemmillä havainto-
paikoilla, Pikkalanjoella myös pintavedessä happitilanne oli heikentynyt (3,7 mg/l; kuva 19). 
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Pikkalanjoesta mitatut pintaveden ravinnepitoisuudet (fosfori 64–77 µg/l, typpi 650–1 200 µg/l) olivat 
pääasiassa merialuetta (fosfori 25–120 µg/l, typpi 290–740 µg/l) korkeammat (kuva 20), kuten aiemminkin. 
Yleiskuva Pikkalanlahden keskimääräisistä ravinnepitoisuuksista vuonna 2022 on esitetty kartalla liitteessä 1. 
Merialueen havaintopaikkojen välinen vaihtelu oli melko vähäistä. Havaintopaikalla 6 mitattiin kuitenkin viime 
vuosia selvästi korkeammat kokonaisravinteiden pitoisuudet kesä- ja heinäkuussa. Erillisen touko-kesäkuussa 
tehdyn häiriötarkkailun (raportoitu erikseen) aikana näin poikkeavan korkeita ravinnepitoisuuksia ei vielä 
mitattu. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat kuitenkin kaiken kaikkiaan kesällä 2022 pääsääntöisesti keskimää-
räistä korkeammat. Typpipitoisuuksissa vaihtelu oli pienempää, vaikka nekin olivat koholla havaintopaikalla 
6. Ammoniumtypen (0–31 µg/l) ja fosfaattifosforin (0–9 µg/l) pitoisuudet olivat merialueella pienet, kuten 
liukoisten ravinteiden pitoisuudet kasvukaudella yleensä. Helmikuussa liukoisten ravinteiden pitoisuuksia ei 
analysoitu. Pikkalanjoessa elokuussa mitattu ammoniumtyppipitoisuus oli jonkin verran korkeampi (82 µg/l). 
Myös pohjanläheinen ammoniumtyppipitoisuus analysoitiin ainoastaan elokuussa, jolloin pitoisuudet (8,2–110 
µg/l) olivat jonkin verran koholla merialueen syvemmillä havaintopaikoilla. Myös kokonaisfosforin (44–74 µg/l) ja 
fosfaattifosforin pitoisuudet olivat tällöin paikoittain pohjan lähellä pintavettä hieman korkeammat (9–28 µg/l).

Ravinnepitoisuuksien lisäksi a-klorofyllipitoisuus oli eritoten kesäkuussa poikkeuksellisen korkea havaintopaikalla 
6 (140 µg/l; kuva 21). Muilta osin a-klorofyllitulokset (2,6–40 µg/l) olivat samaa luokkaa edellisen vuoden kanssa 
ja pienimmät heinäkuun alussa sekä havaintopaikalla 13. Havaintopaikkakohtaiset heinä-elokuun a-klorofylli-
pitoisuuksien keskiarvot vastasivat ekologisen luokittelun tilaluokkaa välttävä, havaintopaikalla 13 tilaluokkaa 
tyydyttävä. Virallisessa vesimuodostumakohtaisessa luokittelussa käytetään luokitteluaineistoa useilta vuosilta 
ja havaintopaikoilta ja tässä luokkarajat esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa.

Muidenkin vedenlaatumuuttujien osalta Pikkalanjoki erottuu makeamman (sähkönjohtavuus 20,6–35,9 mS/m) 
ja sameamman (sameus 9,5–20 FNU) vetensä johdosta merialueesta (kuva 22), jolla veden sähkönjohtavuu-
dessa (820–1072 mS/m) tai pH:ssa (7,2–8,7) ei ole suuria vaihteluita havaintopaikkojen välillä, joskin vuodenai-
kojen ja näytteenottoajankohtien välillä on jonkin verran vaihtelua. Sameus oli merialueella helmikuussa vähäistä 
(0,99–3 FNU pinnasta pohjaan) ja loppukesällä koholla useimmilla havaintopaikoilla sekä pinnassa (1,5–10 FNU) 
että pohjalla (4,9–11 FNU). Uloimmalla havaintopaikalla 13 vesi pysyi kirkkaampana (kuva 22), mutta pohjanlä-
heinen vesi oli tälläkin havaintopaikalla samentunutta. Myös alkukesän häiriötarkkailun näytteenottojen aikaan 
sameuden havaittiin olevan paikoittain koholla, mikä ilmeisesti liittyi läheisiin väylänruoppaustöihin. Kemiallinen 
hapenkulutus oli melko pientä (helmikuussa 7,0–13 mg/l, elokuussa 8,7–11 mg/l), suurimmat arvot mitattiin 
Pikkalanjoella.

Kuten aiemminkin, E. coli -bakteeripitoisuudet olivat koholla havaintopaikoilla 5, 6 ja 7 erityisesti elokuussa 
(31–130 pmy / 100 ml) ja Pikkalanjoen havaintopaikalla S1 (200 pmy / 100 ml; kuva 23). Myös enterokokkeja 
todettiin runsaimmin havaintopaikoilla 5–7 elokuussa (37–260 pmy / 100 ml). Muilta osin bakteeripitoisuudet 
olivat pienemmät (E. coli -bakteerit 0–21 pmy / 100 ml, enterokokit 0–29 pmy / 100 ml).
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Kuva 18. Pintaveden (1 m) ja pohjanläheisen vesikerroksen lämpötila (°C) Pikkalanlahden yhteistarkkailun havaintopaikoilla 
vuonna 2022. Pikkalanjoen havaintopaikalta S1 pintavesinäytteet otettiin 0,1 m syvyydestä ja vain helmikuussa ja elokuussa, 
pohjanläheisiä näytteitä ei otettu. Myöskään havaintopaikalta 3 ei otettu pohjanläheisiä näytteitä paikan mataluuden vuoksi, 
ja havaintopaikoilta 9 ja 13 ei otettu näytteitä helmikuussa.
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Kuva 19. Pintaveden (1 m) ja pohjanläheisen vesikerroksen happipitoisuus (mg/l) Pikkalanlahden yhteistarkkailun havainto-
paikoilla vuonna 2022. Pikkalanjoen havaintopaikalta S1 pintavesinäytteet otettiin 0,1 m syvyydestä, pohjanläheisiä näytteitä 
ei otettu. Happipitoisuutta ei analysoitu myöskään havaintopaikalta 9, pohjan läheltä havaintopaikalta 3 eikä helmikuussa 
havaintopaikalta 13 (*).
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Kuva 20. Kokonaisfosforin ja -typen pitoisuudet (µg/l) pintavedessä (1, 0–1 tai 0–2 m) Pikkalanlahden yhteistarkkailun havain-
topaikoilla vuonna 2022. Pikkalanjoen havaintopaikalta S1 näytteitä otettiin vain helmikuussa ja elokuun loppupuolella 0,1 
m syvyydestä, havaintopaikoilta 9 ja 13 näytteitä ei otettu helmikuussa (*).
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Kuva 21. A-klorofyllipitoisuudet (µg/l) pintavedessä (0–2 m) Pikkalanlahden yhteistarkkailun havaintopaikoilla kesällä 2022, 
heinä-elokuun keskiarvo ja vastaavat ekologisen luokittelun rajat lounaisen sisäsaariston pintavesityypille: Erinomainen/Hyvä 
– 2,6 µg/l, Hyvä/Tyydyttävä – 3,0 µg/l, Tyydyttävä/Välttävä – 7 µg/l, Välttävä/Huono – 17 µg/l (luokkarajat on annettu heinä-
elokuun arvoille; Aroviita ym. 2019). Virallisessa vesimuodostumakohtaisessa luokittelussa käytetään luokitteluaineistoa 
useilta vuosilta ja havaintopaikoilta. Pikkalanjoen havaintopaikalta S1 a-klorofyllinäyte otettiin vain elokuun loppupuolella 
0–1 m syvyydestä (*).
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Kuva 22. Sameus (FNU) ja sähkönjohtavuus (mS/m) pintavedessä (1 tai 0–2 m) Pikkalanlahden yhteistarkkailun havainto-
paikoilla vuonna 2022. Havaintopaikalta 13 näytteitä otettiin vain elokuussa ja havaintopaikalta S1 näytteitä otettiin vain 
helmikuussa ja elokuun loppupuolella 0,1 m syvyydestä (*).
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Kuva 23. E. coli -bakteerien ja enterokokkien pitoisuudet pintavedessä (1 m) Pikkalanlahden yhteistarkkailun havaintopai-
koilla vuonna 2022. Pikkalanjoen havaintopaikalta S1 pintavesinäytteet otettiin 0,1 m syvyydestä. Bakteerinäytteitä ei otettu 
helmikuussa havaintopaikoilta 9 ja 13 (*).

6	 Tarkkailun jatkuminen
Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailut jatkuvat tarkkailuohjelmien (Mettinen ym. 2018, Suonpää 
ym. 2018) mukaisesti eikä tarkkailuun esitetä tällä hetkellä muutoksia. Vuosi 2023 on vuoden 2022 tavoin 
suppea vedenlaadun tarkkailuvuosi, joka raportoidaan keväällä 2024. Vuosi 2024 on joka neljäs vuosi toteutet-
tava laaja tarkkailuvuosi, jolloin fysikaalis-kemiallisen ja hygieenisen vedenlaadun lisäksi tarkkaillaan biologisia 
muuttujia: pohjaeläimiä, kasviplanktonia ja kalastoa. Laajan vuoden raportti, jossa käsitellään tuloksia vuosilta 
2021–2024, valmistuu syksyllä 2025. Siuntionjoen tarkkailuohjelman päivitystarve tulee tarkistettavaksi vuonna 
2025 (Mettinen ym. 2018) ja Pikkalanlahden tarkkailuohjelma on päivitettävä viimeistään vuoden 2028 loppuun 
mennessä (Suonpää ym. 2018).

7	 Yhteenveto
Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailuissa tarkkailuvelvolliset pistekuormittajat tarkkailevat 
toimintansa vaikutuksia jätevesien purkuvesistöihin. Vuosi 2022 oli suppea tarkkailuvuosi, jolloin analysoitiin 
fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä vedenlaatua sekä tuottavuutta. Tarkkailun tulokset olivat samansuuntaisia 
viime vuosien kanssa. 

Peltoviljely ja metsien luonnonhuuhtouma ovat vesistöalueen suurimmat kuormituslähteet VEMALA-
kuormitusmallin mukaan. Pistekuormituksen osuus Siuntionjoen vesistön fosforikuormituksesta on 



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

26.

korkeimmillaan Risubackajoen osavaluma-alueella (3,0 %) ja muilla alueilla hyvin pieni (0,0–0,2 %). 
Typpikuormituksesta pistekuormituksen osuus on selvästi suurempi ainoastaan Risubackajoen osavaluma-
alueella (40,9 %; muutoin 0,0–0,4 %). Koko Siuntionjoen alueelta Pikkalanlahteen lähtevästä fosforikuormasta 
pistekuormituksen osuus oli 0,4 % ja typpikuormasta 4,7 % osavaluma-alueiden kuormituksen huomioiden. 
Pikkalanlahdella pistekuormituksen osuus oli kokonaisuudessaan hyvin pieni ja suurin osa (>99 %) kuormituk-
sesta oli peräisin Siuntionjoen kautta tulevasta kuormituksesta. 

Vedenlaatu oli Risubackajoen alueella Nummelan puhdistamon purkuojassa heikkoa ja mm. korkeita ravinne- 
ja bakteeripitoisuuksia sekä kohonnutta sähkönjohtavuutta esiintyy, mikä näkyi myös seuraavilla havaintopai-
koilla Risubackajoen alajuoksulle päin. Lisäksi vedenlaatu oli heikkoa Munkkaan jätekeskuksen purkuojassa 
Kivikoskenpurossa, jossa virtaama on kuitenkin hyvin pientä ja jonka osuus kokonaiskuormituksesta on siten 
pieni. Uomien alemmilla havaintopaikoilla hajakuormituksen vaikutukset korostuivat ja ilmenivät mm. korkeam-
pina fosfori- ja kiintoainepitoisuuksina. Vedenlaatu oli heikkoa myös vesistön rehevien latvajärvien välisissä 
uomissa, kun taas Palojoessa ennen Karhujärveä hieman näitä parempaa. Vesistöalueen kuormittuneisuus näkyy 
vesistön järvissä mm. sameutena, rehevyytenä ja happiongelmina. Levätuotantoa kuvaavat a-klorofyllipitoi-
suudet vastasivat Karhujärvessä ja Tjusträskissä välttävää ja Vikträskissä tyydyttävää ekologista tilaa.

Pikkalanlahdella Pikkalanjoen suu erottui merialueen havaintopaikkoja sameampana, makeampana ja ravinteik-
kaampana, kuten aiemminkin. Muutoin vedenlaatu Pikkalanlahden havaintopaikoilla vaihteli melko vähän. 
Ravinne- ja a-klorofyllipitoisuudet olivat kuitenkin selvästi viime vuosia korkeammat havaintopaikalla 6, ja veden 
hygieeninen laatu oli heikointa havaintopaikoilla 5–7. Sameusarvot olivat paikoittain koholla, mutta vesi kirkastui 
ulkomerelle päin, ja syvempien havaintopaikkojen alusvedessä happipitoisuudet olivat loppukesällä jonkin verran 
alentuneet. Loppukesän a-klorofyllipitoisuudet vastasivat pääasiassa välttävää ekologista tilaa, paitsi uloimmalla 
havaintopaikalla 13 tyydyttävää tilaa.

Kokonaisuudessaan Siuntionjoen vesistö ja Pikkalanlahti ovat runsaasti hajakuormitettuja ja pistekuormituksen 
vaikutuksia on vaikea erottaa muualla kuin purkupaikkojen välittömässä läheisyydessä. Vuosittaisiin vaihteluihin 
vedenlaadussa vaikuttavat lisäksi mm. sääolot, ja tarkkailuvesistöjen tilan kehitykseen voivat vaikuttaa myös 
ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät ja melko avoimella Pikkalanlahdella Itämeren yleistila. 

Lähteet
Aroviita, J., Mitikka, S. & Vienonen, S. 2019: Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kol-

mannella kaudella. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2019. 177 s.

Geldreich, E. E. & Kenner, B. A. 1969: Concepts of fecal streptococci in stream pollution. Journal Water Pollution 
Control Federation 41(8): R336–R352.

Hokajärvi, A-M., Pitkänen, T., Torvinen, E. & Miettinen, I. T. 2008: Suolistoperäisten taudinaiheuttajien esiinty-
minen luonnonvesissä – Kirjallisuuskatsaus terveysriskeistä ja niiden suuruuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Kansanter-veyslaitoksen julkaisuja B1/2008.

Huttunen, I., Huttunen, M., Piirainen, V., Korppoo, M., Lepistö, A., Räike, A., Tattari, S. & Vehviläinen, B. 2016: A 
national scale nutrient loading model for Finnish watersheds – VEMALA. Environmental Modelling and 
Assessment 21(1): 83–109. DOI: 10.1007/s10666-015-9470-6.

Ilmatieteen laitos 2023: Säätilastot. https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus.

Mettinen, A., Ranta, E. & Valjus, J. 2018: Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma vuodesta 2016 lähtien. 
Raportti 677/2018, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 26 s. + liitteet.

Rauta, E. 2023: Rosk’n Roll Oy Munkkaan jätekeskus. Vesientarkkailun vuosiraportti 2022.

Suomen ympäristökeskus. Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALA. 
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesienhoidon_mallit/Veden-
laadun_ja_ravinnekuormituksen_mallinnus_ja_arviointijarjestelma__VEMALA. Viitattu 6.4.2023.



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

27.

Suonpää, A., Valjus, J. & Mettinen, A. 2018: Pikkalanlahden yhteistarkkailun tarkkailuohjelma. Raportti 
696/2018, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 19 s. + liitteet.

Valtonen, M. 2023a: Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun 2021 yhteenveto. Raportti 
28/2022, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 13 s. + liitteet.

Valtonen, M. 2023b: Suomen Sokerin jätevedenpuhdistamon ja jäähdytysveden kuormitustarkkailu 2021. Suo-
men Sokeri Oy. Raportti 5/2022, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 13s. + liitteet.

Valtonen, M. 2023c: Prysmian Group Finland Oy, saniteettijätevedenpuhdistamon v. 2021 kuormitustarkkailun 
yhteenveto. Raportti 19/2022, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 10 s. + liitteet.

VNa 888/2006: Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä. 

VNa 209/2011: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

Vehviläinen B. 1994: The watershed simulation and forecasting system in the National Board of Waters and the 
Environment. Publications of the Water and Environment Research Institute. National Board of Waters 
and the Environment, Finland No. 17.

Vesikartta.fi. Pintavesien ekologinen tila 2019: Suomen ympäristökeskus. http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesi-
kartta, luettu 4.4.2023.

Liitteet
Liite 1. Kartat Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden keskimääräisistä fosfori- ja typpipitoisuuksista vuonna 

2022.

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.

Liite 4. Vedenlaadun analyysimenetelmät ja määritysrajat.



28.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023
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typpipitoisuuksista vuonna 2022. (1/2)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

25.1.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Lumi 0 cm; 
Klo 10:12; Näytt.ottaja amu; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1 0 370 98 11 20 13,4 91 0,47 7,3 25,5 120 3,2 10 1300 130 700 85 25

25.1.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:43; Näytt.ottaja amu; Virt 0,032 m3/s; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1 7,2 0,032 1600 320 39 12 10,6 87 1,7 7,8 80,5 80 20 8,2 21000 2900 18000 130 5

25.1.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:01; Näytt.ottaja amu; Virt 0,080 m3/s; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1 2,1 0,080 96 90 34 20 12,3 89 1,0 7,6 55,0 80 4,2 9,9 8900 1100 7300 90 15

25.1.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 20 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1 0 0,060 390 190 23 27 12,8 87 0,66 7,4 47,1 80 4,7 8,0 1200 240 470 140 48

25.1.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:34; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1 1,4 0,14 210 110 33 24 12,5 89 0,88 7,6 53,5 80 4,5 9,3 6800 760 5500 110 30

25.1.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5 Jää 32 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1 0 110 90 23 29 12,6 86 0,51 7,2 31,1 120 4,8 12 1800 170 1100 110 28

25.1.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 0,2 3 1 3,6 11 12,9 89 0,59 7,3 11,3 120 2,0 14 1300 19 760 56 16

25.1.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:48; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1 0,6 11 14 6,5 16 8,8 61 0,57 6,9 12,4 160 1,8 16 1400 39 820 71 15

25.1.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 10 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:06; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 0 170 60 20 32 13,3 91 0,48 7,3 11,3 120 4,1 12 1400 180 620 140 37

25.1.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 20 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 0,1 650 80 11 14 13,0 89 0,63 7,4 13,6 80 3,4 10 1000 170 490 90 35

25.1.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 10 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:42; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 1,6 0,0010 180 38 15 15 11,7 84 4,4 7,8 71,6 80 6,4 12 5700 1200 3500 59 4

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(1/30)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

25.1.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Lumi 0 cm; 
Klo 10:12; Näytt.ottaja amu; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1

25.1.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:43; Näytt.ottaja amu; Virt 0,032 m3/s; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1

25.1.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:01; Näytt.ottaja amu; Virt 0,080 m3/s; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1

25.1.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 20 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1

25.1.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:34; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1

25.1.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5 Jää 32 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1

25.1.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

25.1.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:48; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.1

25.1.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 10 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:06; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

25.1.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 20 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 14

25.1.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 10 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:42; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 55

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(2/30)
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

25.1.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 0 610 100 8,3 12 13,1 90 0,52 7,3 11,0 60 3,9 10 1000 190 490 100 45

22.2.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Jää 60 cm; Kok.syv. 9,50 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0 0,4 60 40 9,4 19 11,6 81 7,0 10,8 100 1400 110 820 71 18
2.0 0,4
3.0 0,4
4.0 0,4
5.0 0,4 11,4 79
6.0 0,5
7.0 0,6
8.0 1,1 11 23 9,9 70 7,0 11,6 120 1400 150 760 110 26
9.0

22.2.2022 SIU / VIK  Vikträsk eteläosa 2 Jää 61 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 13:25; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0 0,3 76 45 8,1 17 11,1 77 6,7 8,6 100 1200 120 630 56 16
2.0 0,3
3.0 0,3
4.0 0,4
5.0 0,6
6.0 0,8
7.0 1,1 9,3 65
8.0 1,1
9.0 1,1
10.0 1,1
11.0 1,1
12.0 1,1 9,3 65
13.0 1,1
14.0 1,4
15.0 1,6 8,5 21 6,3 45 7,0 378 100 1200 250 550 68 20
0-2 0,57

24.2.2022 SIU / HA  Harvsån 3,6, (vain trofiavuosina, Aktiivikeskus) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. S; 
0.1 0,1 14 20 5,8 13 7,7 52 0,36 6,5 7,6 160 1,9 15 1000 130 410 58 15

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(3/30)
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33.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

25.1.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 11

22.2.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Jää 60 cm; Kok.syv. 9,50 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

22.2.2022 SIU / VIK  Vikträsk eteläosa 2 Jää 61 cm; Kok.syv. 16,0 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 13:25; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
0-2

24.2.2022 SIU / HA  Harvsån 3,6, (vain trofiavuosina, Aktiivikeskus) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. S; 
0.1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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34.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

24.2.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Jää 60 cm; Kok.syv. 4,50 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 9:06; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 1,1 30 13 6,4 15 5,8 41 6,7 10,3 160 1200 82 720 54 10
2.0 1,3
3.0 2,7
4.0 3,1 4,3 14 2,6 19 7,0 16,5 120 2200 39 1800 54 13

24.2.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Jää 62 cm; Kok.syv. 2,10 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 9 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 0,1 9 10 3,1 8,9 11,3 78 7,1 12,1 120 1300 27 830 48 17
2.0 0,6

24.2.2022 SIU / SL  Stora Lonoks keskiosa 1 Jää 58 cm; Kok.syv. 1,00 m; Lumi 21 cm; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 10:53; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 0,1 18 8 7,0 15 9,9 68 6,8 9,2 200 1400 250 530 68 14
0-1 2,4

5.4.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:10; Näytt.ottaja amu; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0 170 200 50 31 12,4 84 0,50 7,2 10,7 160 3,7 17 1100 120 410 92 20

5.4.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 14:18; Näytt.ottaja amu; Virt 0,070 m3/s; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1 4,5 0,070 9 10 55 21 10,7 83 0,81 7,4 57,4 50 3,9 8,6 20000 370 20000 77 9

5.4.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1 1,0 28 100 54 28 11,8 83 0,56 7,2 25,3 100 4,0 13 6500 490 6100 93 15

5.4.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1 0,5 29 100 71 38 11,6 80 0,65 7,1 17,8 100 3,3 11 1100 210 1700 120 24

5.4.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1 0,8 0,44 23 65 54 27 11,3 79 0,60 7,1 22,3 100 3,8 12 5000 390 4300 100 17

5.4.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 12:54; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0,2 73 100 17 24 10,3 71 0,59 6,9 15,9 120 2,8 14 2600 180 1900 74 14

5.4.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 1,0 5 7 3,8 7,6 11,5 81 0,57 7,2 11,2 100 1,6 12 1200 13 680 50 10

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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35.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

24.2.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Jää 60 cm; Kok.syv. 4,50 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 9:06; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0
2.0
3.0
4.0

24.2.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Jää 62 cm; Kok.syv. 2,10 m; Lumi 20 cm; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 9 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 0,02 0,37 7,0
2.0

24.2.2022 SIU / SL  Stora Lonoks keskiosa 1 Jää 58 cm; Kok.syv. 1,00 m; Lumi 21 cm; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 10:53; Näytt.ottaja amu; Ilman T 2 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0
0-1

5.4.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:10; Näytt.ottaja amu; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

5.4.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 14:18; Näytt.ottaja amu; Virt 0,070 m3/s; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1

5.4.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1

5.4.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1

5.4.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:30; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.1

5.4.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 12:54; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0,04 0,67 3,1

5.4.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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36.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

5.4.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:41; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 1,4 14 11 7,1 11 9,2 65 0,51 6,9 11,1 100 <1,5 13 1300 43 810 53 9

5.4.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0,6 100 40 26 34 11,9 83 0,54 7,2 11,0 120 2,9 12 1300 150 690 110 22

5.4.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0,3 0,16 490 460 27 17 11,1 76 0,71 7,2 12,2 100 4,8 15 1500 450 470 120 31

5.4.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0,9 0,0030 27 80 9,9 13 9,1 64 2,1 7,2 33,1 100 3,4 14 2700 300 1800 68 11

5.4.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0 610 300 12 16 9,8 67 0,72 7,1 12,6 100 3,5 14 1300 300 530 93 31

5.4.2022 SIU / L4  Munkkaanoja 7,5 (Lohjan seurantapaikka)
Klo 10:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 0,1 WF H 0,26 84 110 42 31 12,0 82 7,5 17,6 100 13 1100 100 110 26

5.4.2022 SIU / P1  P1 (Siuntion seurantapaikka) Kok.syv. 0,500 m; Näk.syv. 0,1 m; 
Klo 12:06; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1 0,1 WF H 66 110 9,8 21 10,7 73 6,7 6,2 160 15 930 110 67 20

6.4.2022 SIU / HULT1  Hulttilanjoki, alaosa (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; 
0.1 2,4 YEB H 1,1 3 10 6,5 5,4 8,4 61 7,3 14,9 50 8,1 1400 25 51 4

6.4.2022 SIU / K1  Kirkkojoki 8,0 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 12:52; Näytt.ottaja amu; Ilman T -1 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1 0,3 WF H 74 40 36 31 11,3 78 7,2 14,7 120 13 1500 190 120 19

6.4.2022 SIU / Kvarnån  Kvarnån 1,0 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:12; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; 
0.1 0,9 YEB H 20 10 18 22 11,4 80 6,9 8,3 200 18 1100 240 78 13

6.4.2022 SIU / L5A  Norrbybäcken alaosa (Siuntion seurantapaikka)
Klo 13:35; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1 0,2 WF H 26 10 57 44 11,6 80 7,1 9,4 100 13 1100 190 120 26

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(7/30)
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37.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

5.4.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:41; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

5.4.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

5.4.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 8,2

5.4.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 17

5.4.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 8,2

5.4.2022 SIU / L4  Munkkaanoja 7,5 (Lohjan seurantapaikka)
Klo 10:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

5.4.2022 SIU / P1  P1 (Siuntion seurantapaikka) Kok.syv. 0,500 m; Näk.syv. 0,1 m; 
Klo 12:06; Näytt.ottaja amu; Ilman T 1 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1

6.4.2022 SIU / HULT1  Hulttilanjoki, alaosa (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; 
0.1

6.4.2022 SIU / K1  Kirkkojoki 8,0 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 12:52; Näytt.ottaja amu; Ilman T -1 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1

6.4.2022 SIU / Kvarnån  Kvarnån 1,0 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:12; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 0 /8; 
0.1

6.4.2022 SIU / L5A  Norrbybäcken alaosa (Siuntion seurantapaikka)
Klo 13:35; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(8/30)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

38.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

6.4.2022 SIU / L6  Lempansån 0,1 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 12:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T -1 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1 0,1 WB H 160 70 20 19 12,0 82 7,2 11,1 120 15 1100 180 79 20

6.4.2022 SIU / PTL  Siuntionjoki 38,5 (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:25; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; 
0.1 2,8 YEB H 1 <10 4,5 5,0 7,2 53 7,1 12,3 100 11 1200 61 45 6

6.4.2022 SIU / R3  Risubackaån 9,0 (Lohjan seurantapaikka) Jää 1 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T -3 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 
0.1 0,2 WB H 140 20 7,1 8,5 9,7 66 6,9 20,2 160 16 1000 120 42 10

6.4.2022 SIU / ST  Bysån 0,6 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:36; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 4 /8; 
0.1 2,3 YEB H 0,72 1 10 2,0 5,6 10,1 74 6,8 5,8 160 16 660 9,8 34 8

26.4.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 15:43; Näytt.ottaja knu; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 4,6 0,80 11 2 40 24 11,5 89 0,39 7,1 7,9 120 1,9 16 1100 81 380 75 5

26.4.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 17:14; Näytt.ottaja knu; Virt 0,080 m3/s; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 6,0 0,080 72 90 81 38 11,3 91 0,77 7,4 38,6 60 6,6 10 13000 990 11000 170 18

26.4.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 16:17; Näytt.ottaja knu; Virt 0,050 m3/s; Ilman T 10 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 5,5 0,050 46 20 52 29 11,2 89 0,50 7,1 19,4 100 3,1 13 5200 250 4400 120 9

26.4.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 18:46; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. NW; 
Ei näytteitä!

26.4.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 15:57; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 5,5 0,070 46 67 46 29 10,9 87 0,53 7,3 16,9 100 2,9 11 4400 260 3200 100 8

26.4.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 15:08; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 7,1 2 4 7,9 11 9,9 81 0,43 7,1 8,8 100 1,9 14 1300 35 600 46 5

26.4.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 14:02; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 5,2 0 1 5,2 8,0 12,1 95 0,43 7,2 8,2 80 2,0 9,7 950 14 370 45 3

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(9/30)
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39.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

6.4.2022 SIU / L6  Lempansån 0,1 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 12:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T -1 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1

6.4.2022 SIU / PTL  Siuntionjoki 38,5 (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:25; Näytt.ottaja amu; Ilman T -2 °C; Pilv. 0 /8; 
0.1

6.4.2022 SIU / R3  Risubackaån 9,0 (Lohjan seurantapaikka) Jää 1 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:15; Näytt.ottaja amu; Ilman T -3 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 
0.1

6.4.2022 SIU / ST  Bysån 0,6 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:36; Näytt.ottaja amu; Ilman T 0 °C; Pilv. 4 /8; 
0.1

26.4.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 15:43; Näytt.ottaja knu; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

26.4.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 17:14; Näytt.ottaja knu; Virt 0,080 m3/s; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

26.4.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 16:17; Näytt.ottaja knu; Virt 0,050 m3/s; Ilman T 10 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

26.4.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 18:46; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. NW; 
Ei näytteitä!

26.4.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 15:57; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

26.4.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 15:08; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

26.4.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 14:02; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(10/30)
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40.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

26.4.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 14:33; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 5,6 0 4 6,6 12 9,8 78 0,37 6,9 7,3 80 2,0 11 940 19 340 47 4

26.4.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:17; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 4,7 10 2 17 18 11,8 92 0,43 7,2 8,2 100 2,1 11 960 140 430 60 4

26.4.2022 SIU / IL0  Iilammenoja 3,0 Jää 0 cm; Lumi 10 cm; 
Klo 12:31; Näytt.ottaja knu; Ilman T 9 °C; Pilv. 2 /8; 
0.1 2,5 0,0030 1 1 2,7 6,5 9,5 69 6,3 3,0 80 610 23

26.4.2022 SIU / Ki0  Kivikoskenpuro 12,4 + 0,9 Jää 0 cm; Lumi 5 cm; 
Klo 11:08; Näytt.ottaja knu; Ilman T 7 °C; Pilv. 2 /8; 
0.1 2,5 0,010 1 2 0,96 0,82 7,4 54 5,9 2,8 160 690 19

26.4.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:36; Näytt.ottaja knu; Ilman T 7 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 3,5 180 5 15 13 11,3 85 0,58 7,1 9,8 120 1,9 16 1400 91 580 66 13

26.4.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:41; Näytt.ottaja knu; Ilman T 6 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 3,2 0,0030 2 4 21 13 10,2 76 1,6 7,3 27,8 80 1,8 11 2600 240 1400 51 8

26.4.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:34; Näytt.ottaja knu; Ilman T 7 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 3,6 0,20 93 1 9,5 11 11,0 83 0,60 7,1 10,2 120 2,2 14 1400 98 590 65 13

9.6.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:37; Näytt.ottaja amu; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 13,0 34 66 18 17 9,3 88 0,58 7,5 11,7 180 <1,5 19 800 51 320 62 11

9.6.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:32; Näytt.ottaja amu; Virt 0,028 m3/s; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 11,6 0,028 14 7 49 7,1 9,4 87 1,8 8,0 69,2 40 2,3 8,9 13000 65 14000 84 24

9.6.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:09; Näytt.ottaja amu; Virt 0,070 m3/s; Ilman T 16 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 12,0 0,070 40 27 36 18 9,6 89 1,2 7,8 42,9 130 1,7 14 6400 51 670 82 17

9.6.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:17; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 12,0 0,013 110 65 27 28 9,3 86 1,4 7,9 28,6 100 <1,5 11 800 50 390 91 23

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(11/30)
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41.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

26.4.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 14:33; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

26.4.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:17; Näytt.ottaja knu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1

26.4.2022 SIU / IL0  Iilammenoja 3,0 Jää 0 cm; Lumi 10 cm; 
Klo 12:31; Näytt.ottaja knu; Ilman T 9 °C; Pilv. 2 /8; 
0.1

26.4.2022 SIU / Ki0  Kivikoskenpuro 12,4 + 0,9 Jää 0 cm; Lumi 5 cm; 
Klo 11:08; Näytt.ottaja knu; Ilman T 7 °C; Pilv. 2 /8; 
0.1

26.4.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:36; Näytt.ottaja knu; Ilman T 7 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 6,2

26.4.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:41; Näytt.ottaja knu; Ilman T 6 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 17

26.4.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:34; Näytt.ottaja knu; Ilman T 7 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0.1 5,6

9.6.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:37; Näytt.ottaja amu; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:32; Näytt.ottaja amu; Virt 0,028 m3/s; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:09; Näytt.ottaja amu; Virt 0,070 m3/s; Ilman T 16 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:17; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(12/30)
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42.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

9.6.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 12,0 0,085 54 36 34 21 9,3 86 1,2 7,7 40,2 100 1,7 14 6200 51 5100 86 17

9.6.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 10:43; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 14,8 120 39 31 29 6,0 59 0,75 7,1 17,1 180 2,1 22 1900 82 1200 110 17

9.6.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3
Klo 10:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 16,0 3 26 9,7 9,1 4,0 40 0,47 7,3 9,1 100 1,6 12 610 54 130 52 5

9.6.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8
Klo 10:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 17,7 8 1 13 12 8,7 92 0,46 7,3 9,0 100 2,9 16 970 19 370 60 3

9.6.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0
Klo 11:41; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 17,3 14 17 20 18 8,5 89 0,57 7,5 11,0 130 2,6 14 1000 57 490 71 4

9.6.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8
Klo 13:07; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 15,1 140 53 8,9 10 9,7 96 1,0 7,6 16,2 140 <1,5 20 1200 44 730 67 24

9.6.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1
Klo 12:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 14,0 0,0002 22 31 7,7 7,9 9,6 93 4,1 7,8 67,9 120 2,4 13 3600 190 2600 38 3

9.6.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2
Klo 12:36; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 14,5 0,16 120 45 9,6 12 9,1 90 1,1 7,6 17,0 150 1,8 18 1200 39 710 75 23

13.6.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Kok.syv. 4,50 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.0-2.0 29
1.0 19,2 1 1 9,0 9,0 8,0 86 7,3 9,0 100 960 49 350 55 9
2.0 19,0
3.0 18,8
4.0 18,0 8,9 9,7 5,6 59 7,2 9,0 100 1100 71 350 70 5

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(13/30)
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43.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

9.6.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 10:43; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3
Klo 10:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8
Klo 10:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0
Klo 11:41; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

9.6.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8
Klo 13:07; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 8,4

9.6.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1
Klo 12:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 44

9.6.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2
Klo 12:36; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 8,3

13.6.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Kok.syv. 4,50 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.0-2.0
1.0
2.0
3.0
4.0

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(14/30)



44.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

13.6.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Kok.syv. 2,20 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 19,1 37
1.0 19,2 1 0 9,5 7,8 8,5 92 7,5 9,5 100 750 45 110 57 4
2.0 19,0

13.6.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Kok.syv. 9,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 11:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.0-2.0 42
1.0 19,3 0 7 9,8 10,0 9,1 99 7,6 11,4 100 1700 48 E 61 4
2.0 19,0
3.0 18,9
4.0 17,2
5.0 16,4 6,7 69
6.0 15,6
7.0 14,3
8.0 13,7 20 32 4,7 45 6,9 13,0 120 2900 350 1800 71 7

13.6.2022 SIU / VIK  Vikträsk eteläosa 2 Kok.syv. 16,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:22; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.0-2.0 37
1.0 19,7 0 0 7,3 8,3 9,8 107 7,8 13,0 100 1900 54 1500 52 4
2.0 19,6
3.0 19,1
4.0 18,6
5.0 14,9
6.0 13,7
7.0 12,5 4,9 46
8.0 11,9
9.0 10,3
10.0 9,7
11.0 8,8
12.0 7,5 4,8 40
13.0 6,8
14.0 5,6
15.0 3,7 15 23 4,2 31 6,9 266 100 1300 370 580 100 24

13.7.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Kok.syv. 4,50 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 9:43; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0 21,2 8,0 90 7,7 750 35 <5 84 3
2.0 21,0
3.0 21,0
4.0 20,8 7,0 79
0.0-2.0 21,0 55

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
(15/30)
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45.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

13.6.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Kok.syv. 2,20 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
2.0

13.6.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Kok.syv. 9,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 11:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Levä ei; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.0-2.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

13.6.2022 SIU / VIK  Vikträsk eteläosa 2 Kok.syv. 16,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:22; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Levä ei; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.0-2.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

13.7.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Kok.syv. 4,50 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 9:43; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0
2.0
3.0
4.0
0.0-2.0

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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46.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

13.7.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Kok.syv. 2,10 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 10:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. N; 
0-2 21,0 49
1.0 21,2 7,1 80 7,5 730 51 8 78 4
2.0 20,8

13.7.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Kok.syv. 8,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 8:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.0-2.0 51
1.0 20,8 8,3 93 8,0 800 50 100 54 2
2.0 21,0
3.0 21,0
4.0 21,0
5.0 18,4 1,3 14
6.0 16,5
7.0 13,9
8.0 13,1 0,5 5

27.7.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:35; Näytt.ottaja amu; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 16,0 290 240 14 22 8,3 84 1,4 7,9 26,7 100 1,5 8,0 900 28 550 79 18

27.7.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:08; Näytt.ottaja amu; Virt 0,032 m3/s; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 16,4 0,032 58 20 26 4,2 8,5 87 3,1 8,3 70,0 80 1,6 10 13000 55 11000 390 280

27.7.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:21; Näytt.ottaja amu; Virt 0,060 m3/s; Ilman T 20 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 15,1 0,060 390 150 21 11 8,9 88 2,5 8,2 56,0 80 <1,5 8,9 9000 40 8200 300 220

27.7.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:14; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 15,0 0,0005 820 ~320 24 29 8,6 86 2,0 8,0 39,0 80 2,0 6,2 960 48 630 120 37

27.7.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 15,2 0,060 350 120 19 13 8,6 86 2,5 8,2 54,3 80 2,0 9,2 8200 42 7300 280 200

27.7.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 11:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 19,3 160 100 22 25 5,4 59 2,1 7,7 42,3 100 1,9 9,3 3400 84 2700 110 24

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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47.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

13.7.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Kok.syv. 2,10 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 10:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. N; 
0-2
1.0
2.0

13.7.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Kok.syv. 8,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 8:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. N; 
0.0-2.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

27.7.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:35; Näytt.ottaja amu; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:08; Näytt.ottaja amu; Virt 0,032 m3/s; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:21; Näytt.ottaja amu; Virt 0,060 m3/s; Ilman T 20 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:14; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 11:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T 19 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 <0,02 1,4 58

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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48.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

27.7.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3
Klo 11:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 19,8 68 120 8,7 8,9 6,6 72 0,51 7,3 9,1 80 <1,5 11 580 23 84 52 11

27.7.2022 SIU / HA  Harvsån 3,6, (vain trofiavuosina, Aktiivikeskus) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 19,3 80 140 3,0 4,0 3,5 39 0,43 6,8 7,4 100 <1,5 12 610 44 74 52 16

27.7.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8
Klo 11:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 21,8 10 30 18 21 6,4 73 0,57 7,4 10,4 100 3,8 14 800 11 9 84 <2

27.7.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0
Klo 12:51; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 19,5 190 160 7,6 9,6 7,2 79 0,93 7,6 15,1 100 1,5 11 840 26 280 70 20

27.7.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8
Klo 14:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 17,5 0,0030 200 ~340 3,3 4,7 9,9 103 1,4 8,1 22,1 100 <1,5 8,7 550 15 240 67 29

27.7.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1
Klo 13:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 16,0 0,0002 190 200 44 25 7,5 77 8,9 8,0 130 50 <1,5 12 5400 51 4400 25 4

27.7.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2
Klo 13:48; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 17,6 0,018 110 160 1,2 1,7 9,7 102 1,6 8,0 24,1 60 <1,5 8,1 340 7,3 23 29 9

27.7.2022 SIU / L4  Munkkaanoja 7,5 (Lohjan seurantapaikka)
Klo 13:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 15,0 YEF H 0,017 2400 2000 26 29 8,1 81 7,9 24,5 100 9,0 930 39 130 41

27.7.2022 SIU / P1  P1 (Siuntion seurantapaikka) Kok.syv. 0,200 m; Näk.syv. 0,2 m; 
Klo 12:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; 
0.1 18,4 YEB LMT 0,0010 64 440 9,4 18 5,9 63 7,3 11,1 200 19 1100 37 130 24

27.7.2022 SIU / R3  Risubackaån 9,0 (Lohjan seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 14,7 YEB H 0,0030 490 1500 17 19 7,7 76 7,8 36,6 100 10 820 65 70 15

28.7.2022 SIU / HULT1  Hulttilanjoki, alaosa (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:13; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1 19,6 GF H 0,14 580 210 11 16 5,1 55 7,4 14,4 70 8,5 1300 280 130 4

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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49.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

27.7.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3
Klo 11:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / HA  Harvsån 3,6, (vain trofiavuosina, Aktiivikeskus) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8
Klo 11:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0
Klo 12:51; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8
Klo 14:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 16

27.7.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1
Klo 13:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 94

27.7.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2
Klo 13:48; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1 16

27.7.2022 SIU / L4  Munkkaanoja 7,5 (Lohjan seurantapaikka)
Klo 13:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

27.7.2022 SIU / P1  P1 (Siuntion seurantapaikka) Kok.syv. 0,200 m; Näk.syv. 0,2 m; 
Klo 12:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; 
0.1

27.7.2022 SIU / R3  Risubackaån 9,0 (Lohjan seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0.1

28.7.2022 SIU / HULT1  Hulttilanjoki, alaosa (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:13; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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50.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

28.7.2022 SIU / K1  Kirkkojoki 8,0 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 8:49; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1 17,8 YEF H 62 110 7,8 9,6 4,6 48 7,6 27,7 80 8,1 720 64 85 33

28.7.2022 SIU / Kvarnån  Kvarnån 1,0 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1 17,5 WF H 0,030 870 160 34 39 6,6 69 7,3 10,6 140 12 980 65 110 2

28.7.2022 SIU / L5A  Norrbybäcken alaosa (Siuntion seurantapaikka) Kok.syv. 0,200 m; Näk.syv. 0,2 m; 
Klo 8:07; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1 12,3 LF H 0,0010 190 470 25 23 10,0 93 8,2 32,1 80 4,4 330 31 74 18

28.7.2022 SIU / L6  Lempansån 0,1 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 9:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1 16,3 YEF H 120 350 11 15 7,8 80 8,0 25,4 80 6,7 680 36 72 21

28.7.2022 SIU / PTL  Siuntionjoki 38,5 (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:12; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1 19,6 YEB H 25 40 9,7 10 1,1 12 7,1 11,0 100 14 1400 420 82 <2

28.7.2022 SIU / ST  Bysån 0,6 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1 21,0 CB H 0,060 7 30 2,6 2,9 7,3 82 7,4 6,7 100 13 460 19 26 <2

18.8.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Kok.syv. 4,30 m; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 11:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 25 °C; Levä vähän; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. SE; 
0.0-2.0 97
1.0 23,6 1 1 20 21 10,6 125 8,9 11,4 80 1100 8,8 <5 96 <2
2.0 23,1
3.0 22,6
4.0 22,6 15 15 1,8 21 7,3 11,4 100 1200 150 <5 120 4

18.8.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Kok.syv. 2,10 m; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 12:27; Näytt.ottaja amu; Ilman T 25 °C; Levä vähän; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-2 23,0 77
1.0 23,1 2 9 21 19 8,4 99 7,8 12,4 100 1200 11 14 99 <2
2.0 22,4

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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51.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

28.7.2022 SIU / K1  Kirkkojoki 8,0 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 8:49; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 8 /8; 
0.1

28.7.2022 SIU / Kvarnån  Kvarnån 1,0 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:32; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1

28.7.2022 SIU / L5A  Norrbybäcken alaosa (Siuntion seurantapaikka) Kok.syv. 0,200 m; Näk.syv. 0,2 m; 
Klo 8:07; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1

28.7.2022 SIU / L6  Lempansån 0,1 (Siuntion seurantapaikka)
Klo 9:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1

28.7.2022 SIU / PTL  Siuntionjoki 38,5 (Vihdin seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:12; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1

28.7.2022 SIU / ST  Bysån 0,6 (Kirkkonummen seurantapaikka) Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; 
0.1

18.8.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Kok.syv. 4,30 m; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 11:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 25 °C; Levä vähän; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. SE; 
0.0-2.0
1.0
2.0
3.0
4.0

18.8.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Kok.syv. 2,10 m; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 12:27; Näytt.ottaja amu; Ilman T 25 °C; Levä vähän; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-2
1.0 0,01 0,69 1,5
2.0

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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52.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

18.8.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Kok.syv. 8,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 10:39; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Levä vähän; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.0-2.0 43
1.0 23,1 1 2 9,3 8,0 9,8 114 8,4 13,6 80 740 7,8 <5 62 <2
2.0 22,9
3.0 22,0
4.0 21,6
5.0 19,4 0,6 7
6.0 17,1
7.0 14,7
8.0 14,0 54 62 <0,2 <1 7,0 17,2 E 320 3400 2300 <5 1100 580

18.8.2022 SIU / VIK  Vikträsk eteläosa 2 Kok.syv. 16,0 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:07; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä vähän; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.0-2.0 34
1.0 22,9 1 2 7,7 6,5 8,6 100 8,0 31,7 80 650 6,1 <5 49 <2
2.0 22,7
3.0 22,5
4.0 19,6
5.0 17,2
6.0 16,2
7.0 15,2 0,7 7
8.0 14,9
9.0 14,6
10.0 14,1
11.0 14,0
12.0 13,9 0,5 5
13.0 13,1
14.0 12,5
15.0 12,0 24 44 0,6 5 7,0 118 E 120 1500 630 220 180 30

1.9.2022 SIU / SL  Stora Lonoks keskiosa 1 Jää 0 cm; Kok.syv. 1,40 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 8:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 8 °C; Levä ei; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0 14,4 200 17 10 8,8 8,0 79 7,2 12,0 60 760 8,7 <5 95 7
0-1 42

3.10.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:52; Näytt.ottaja amu; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 6,6 47 20 2,5 5,8 10,4 85 1,3 7,7 32,0 50 <1,5 6,4 540 8,6 270 23 4

3.10.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja
Klo 8:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 13,0 0,015 13 2 33 12 9,1 87 2,0 8,1 78,7 40 <1,5 6,9 13000 22 14000 71 18

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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53.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

18.8.2022 SIU / TJU  Tjusträsk 2 Kok.syv. 8,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 10:39; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Levä vähän; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.0-2.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

18.8.2022 SIU / VIK  Vikträsk eteläosa 2 Kok.syv. 16,0 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:07; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Levä vähän; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0.0-2.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

1.9.2022 SIU / SL  Stora Lonoks keskiosa 1 Jää 0 cm; Kok.syv. 1,40 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 8:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 8 °C; Levä ei; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. N; 
1.0
0-1

3.10.2022 SIU / R9  Risubackaån 4,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 8:52; Näytt.ottaja amu; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / R10  Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja
Klo 8:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 4 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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54.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

3.10.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:41; Näytt.ottaja amu; Virt 0,042 m3/s; Ilman T 5 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 8,7 0,042 180 40 10 7,4 10,3 88 1,9 8,0 65,6 40 <1,5 5,8 8400 15 7800 46 15

3.10.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 5 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 6,0 0,0030 75 310 3,2 7,6 10,8 87 1,6 7,8 34,4 40 <1,5 4,7 740 14 510 47 17

3.10.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 5 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 8,4 0,045 190 150 8,7 6,9 10,3 88 1,9 7,9 62,9 40 1,9 6,0 7700 25 6800 44 16

3.10.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 10:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 7 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 7,9 46 60 5,5 7,9 8,9 75 1,6 7,6 47,8 50 <1,5 6,8 5900 31 5100 39 6

3.10.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3
Klo 10:34; Näytt.ottaja amu; Ilman T 7 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 8,1 0,015 2 68 4,5 5,9 8,7 74 0,55 7,2 9,7 50 <1,5 7,6 450 12 30 30 5

3.10.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 7 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 10,0 2 5 7,0 7,3 7,8 69 0,68 7,3 13,2 60 2,5 10 680 53 26 45 <2

3.10.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 9 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 8,3 73 10 3,1 6,4 9,4 80 1,1 7,6 20,2 50 <1,5 7,4 600 11 210 36 7

3.10.2022 SIU / IL0  Iilammenoja 3,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:41; Näytt.ottaja amu; Ilman T 9 °C; Pilv. 4 /8; 
Ei näytteitä!

3.10.2022 SIU / Ki0  Kivikoskenpuro 12,4 + 0,9 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:44; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 3 /8; 
Ei näytteitä!

3.10.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 8,0 0,0050 11 90 2,9 5,5 10,8 91 1,3 7,8 22,7 60 <1,5 6,3 450 17 190 37 7

3.10.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NE; 
Ei näytteitä!

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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55.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

3.10.2022 SIU / R10a  Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:41; Näytt.ottaja amu; Virt 0,042 m3/s; Ilman T 5 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / MÄY  Mäyräoja 0,3 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:33; Näytt.ottaja amu; Ilman T 5 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / R8  Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap. Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 9:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 5 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / R1  Risubackaån 0,5
Klo 10:20; Näytt.ottaja amu; Ilman T 7 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / PALO  Palojoki 0,3
Klo 10:34; Näytt.ottaja amu; Ilman T 7 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / S7  Siuntionjoki 21,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 10:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 7 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / S3  Siuntionjoki 13,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 9 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

3.10.2022 SIU / IL0  Iilammenoja 3,0 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 11:41; Näytt.ottaja amu; Ilman T 9 °C; Pilv. 4 /8; 
Ei näytteitä!

3.10.2022 SIU / Ki0  Kivikoskenpuro 12,4 + 0,9 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:44; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 3 /8; 
Ei näytteitä!

3.10.2022 SIU / KI7  Kivikoskenpuro 10,8 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 17

3.10.2022 SIU / KI8  Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 13:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NE; 
Ei näytteitä!

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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56.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju Virt

m3/s
*Ecoliler
MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*Alkalit.
mmol/l

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku Suod.v äri *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l

3.10.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 7,0 0,020 28 75 2,8 3,9 11,4 94 1,4 7,7 24,2 50 <1,5 5,9 480 13 220 36 10

3.10.2022 SIU / L4  Munkkaanoja 7,5 (Lohjan seurantapaikka)
Klo 12:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 7,0 YEB H 0,015 5 50 4,1 7,2 9,9 82 7,7 27,6 40 4,5 480 8,9 45 16

6.10.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Jää 0 cm; Kok.syv. 4,30 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:42; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 10,1 0 1 14 12 9,6 85 7,7 12,9 E 60 700 7,9 <5 68 <2
2.0 10,1
3.0 10,1
4.0 10,1 16 15 9,9 88 7,7 13,1 E 50 720 8,5 12 72 <2

6.10.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Jää 0 cm; Kok.syv. 2,10 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 9 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 10,1 1 0 17 14 9,2 82 7,6 15,8 E 50 1000 18 290 67 <2
2.0 10,1

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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57.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

Siuntionjoen vesistö (SIU)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Cl
mg/l

*Cd/kok,M1

µg/l
*Cd/kok

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l
*Pb/kok

µg/l
*Ni/kok,M1

µg/l
*Ni/kok

µg/l

3.10.2022 SIU / KI9  Kivikoskenpuro 8,2 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; 
Klo 12:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 11 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1 18

3.10.2022 SIU / L4  Munkkaanoja 7,5 (Lohjan seurantapaikka)
Klo 12:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NE; 
0.1

6.10.2022 SIU / B1  Björnträsk Lövkulla 1 Jää 0 cm; Kok.syv. 4,30 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:42; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0
2.0
3.0
4.0

6.10.2022 SIU / B2  Björnträsk Näsby 2 Jää 0 cm; Kok.syv. 2,10 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Levä ei; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 9 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0
2.0

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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58.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

* akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

Havaintopaikat
SIU / B1 = Björnträsk Lövkulla 1
SIU / B2 = Björnträsk Näsby 2
SIU / HA = Harvsån 3,6, (vain trofiavuosina, Aktiivikeskus)
SIU / HULT1 = Hulttilanjoki, alaosa (Vihdin seurantapaikka)
SIU / IL0 = Iilammenoja 3,0
SIU / K1 = Kirkkojoki 8,0 (Siuntion seurantapaikka)
SIU / Ki0 = Kivikoskenpuro 12,4 + 0,9
SIU / KI7 = Kivikoskenpuro 10,8
SIU / KI8 = Kivikoskenpuro 9,7 + 1,1
SIU / KI9 = Kivikoskenpuro 8,2
SIU / Kvarnån = Kvarnån 1,0 (Kirkkonummen seurantapaikka)
SIU / L4 = Munkkaanoja 7,5 (Lohjan seurantapaikka)
SIU / L5A = Norrbybäcken alaosa (Siuntion seurantapaikka)
SIU / L6 = Lempansån 0,1 (Siuntion seurantapaikka)
SIU / MÄY = Mäyräoja 0,3
SIU / P1 = P1 (Siuntion seurantapaikka)
SIU / PALO = Palojoki 0,3
SIU / PTL = Siuntionjoki 38,5 (Vihdin seurantapaikka)
SIU / R1 = Risubackaån 0,5
SIU / R10 = Mäyräoja 0,3 + 3,2 Nummelan JVP laskuoja
SIU / R10a = Mäyräoja 0,3 + 0,05 Nummelan JVP laskuoja
SIU / R3 = Risubackaån 9,0 (Lohjan seurantapaikka)
SIU / R8 = Mäyräoja 0,2, Mäyräojan ja JVP laskuojan alap.
SIU / R9 = Risubackaån 4,0
SIU / S3 = Siuntionjoki 13,0
SIU / S7 = Siuntionjoki 21,8
SIU / SL = Stora Lonoks keskiosa 1
SIU / ST = Bysån 0,6 (Kirkkonummen seurantapaikka)
SIU / TJU = Tjusträsk 2
SIU / VIK = Vikträsk eteläosa 2

Määritykset
Virt = Virtaama (kenttämääritys)
Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Jää = Jään paksuus (kenttämääritys)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Levä = Levä (kenttähavainto)

vähän = vähän
ei = ei levää

Lumi = Lumen paksuus (kenttämääritys)
Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Tuulnop. = Tuulen nopeus (kenttämääritys)
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (kenttämääritys)

Määritykset
N = Pohjoinen
NW = Luode
W = Länsi
SW = Lounas
S = Etelä
SE = Kaakko
NE = Koillinen

Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)

GF = vihreä, samea
YEF = kellertävä, samea
YEB = kellertävä, kirkas
LF = vaalea, samea
WF = ruskea, samea
WB = ruskea, kirkas
CB = väritön, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
LMT = lievä maan tai turpeen haju
H = hajuton

Virt = Virtaama (kenttämääritys)
*Ecoliler = *E.coli (37°C, 18h) (ISO 9308-2:2012 (E) Part 2)
*Enterok. = *Suolistoperäiset enterokokit (SFS-EN ISO 7899-2:2000)
*Kiint.GFC = *Kiintoaine GF/C tai MGC (SFS-EN 872:2005)
*Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
*O2 = *Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*Alkalit. = *Alkaliteetti (SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite)
*pH = *pH (mittaus huoneenlämmössä) (SFS 3021:1979)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtavuus (25°C) (SFS-EN 27888:1994)
*Väriluku = *Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
Suod.väri = Väriluku (suod.) (SFS-EN ISO 7887:2012)
*BOD7 = *BOD7 (SFS-EN ISO 5815-1:2019)
*CODMn = *COD Mn (SFS 3036:1981)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio))
*NO2+NO3-N = *Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) (ISO 13395:1996, SFA-tekniikka)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFA) (ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori)
*PO4P(Np) = *Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) (SFS-EN ISO 6878:2004)
*a-klorofy = *a-klorofylli (SFS 5772:1993)
*Cl = *Kloridi (SFS-EN ISO 10304-1:2009)

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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59.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

* akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

*Cd/kok,M1 = 7)*Kadmium,kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)

*Cd/kok = 3)*Kadmium, kokonaispitoisuus (kts.liite)
*Pb/kok,M1 = 7)*Lyi jy,kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)

*Pb/kok = 3)*Lyijy, kokonaispitoisuus (kts.liite)
*Ni /kok,M1 = 7)*Nikkel i,kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)

*Ni/kok = 3)*Nikkeli, kokonaispitoisuus (kts.liite)

Muita merkintöjä

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.

Liite 2. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Siuntionjoen vesistöalueelta.
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60.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

14.2.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Jää 42 cm; Kok.syv. 4,00 m; Lumi 2 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:31; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,6 1 0 2,4 11,0 80 7,6 973 7,5 590 43
3.0 0,6 0,99 11,4 82 7,7 1070 6,9 350 34

14.2.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Jää 41 cm; Kok.syv. 5,00 m; Lumi 3 cm; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 10:08; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,6 0 0 1,5 11,4 82 7,7 1021 7,8 520 43
2.0 0,6 11,5 83 1055
4.0 0,4 6 1 1,2 12,2 88 7,8 1086 7,0 330 35

14.2.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Jää 45 cm; Kok.syv. 2,50 m; Lumi 12 cm; Näk.syv. 1,4 m; 
Klo 11:38; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,8 3 2 1,1 8,4 61 7,5 1020 6,6 480 34

14.2.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Jää 40 cm; Kok.syv. 5,00 m; Lumi 6 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 12:07; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,5 3 4 1,6 10,8 78 7,6 989 7,5 460 33
4.0 0,3 1 2 1,0 12,1 87 7,8 1087 7,0 350 35

14.2.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Jää 40 cm; Kok.syv. 10,0 m; Lumi 7 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:54; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,7 2 0 1,5 11,2 82 7,7 1014 7,0 440 36
5.0 0,1 12,5 90 1087
9.0 0,6 0 1 1,6 12,0 87 7,8 1094 7,2 350 38

14.2.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Jää 10 cm; Kok.syv. 10,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 13:14; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,6 8 20 3,0 10,0 72 7,2 902 7,7 430 40
5.0 0,4 11,4 83 1085
9.0 0,3 4 20 1,6 11,9 85 7,7 1092 7,4 350 35

14.2.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Jää 40 cm; Kok.syv. 10,0 m; Lumi 3 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:52; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,3 21 1 1,3 12,0 87 7,7 1046 7,0 410 34
5.0 0,1 12,9 92 1086
9.0 0,1 0 0 1,2 12,8 92 7,8 1095 6,6 340 35

14.2.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Jää 32 cm; Kok.syv. 14,0 m; Lumi 7 cm; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 10:48; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 0,5 3 2 2,1 11,3 82 7,6 981 7,3 460 37
5.0 0,1 13,0 93 1088
10.0 0,2 12,9 92 1096
13.0 0,5 0 0 1,6 12,3 89 7,8 1087 6,9 340 34

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
(1/25)
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61.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

14.2.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Jää 42 cm; Kok.syv. 4,00 m; Lumi 2 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:31; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 5,6
3.0 6,2

14.2.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Jää 41 cm; Kok.syv. 5,00 m; Lumi 3 cm; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 10:08; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 5,9
2.0
4.0 6,3

14.2.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Jää 45 cm; Kok.syv. 2,50 m; Lumi 12 cm; Näk.syv. 1,4 m; 
Klo 11:38; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 5,9

14.2.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Jää 40 cm; Kok.syv. 5,00 m; Lumi 6 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 12:07; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 5,7
4.0 6,3

14.2.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Jää 40 cm; Kok.syv. 10,0 m; Lumi 7 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:54; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 5,8
5.0
9.0 6,3

14.2.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Jää 10 cm; Kok.syv. 10,0 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 13:14; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 5,2
5.0
9.0 6,3

14.2.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Jää 40 cm; Kok.syv. 10,0 m; Lumi 3 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:52; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 6,0
5.0
9.0 6,3

14.2.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Jää 32 cm; Kok.syv. 14,0 m; Lumi 7 cm; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 10:48; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 2 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. S; 
1.0 5,6
5.0
10.0
13.0 6,3

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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62.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

14.2.2022 PIKKALA / S1  Pikkalanjoki 1,6 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 13:51; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0 0,4 6 5,6 20 10,0 69 7,0 20,6 120 13 1200 28 820 77 19

16.5.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 10:53; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 9 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2 8,2 410 24 10 27 <2 5,3
1.0 7,7 CB H 1 1 2,9 11,3 98 945 1,9 6,7
5.0 6,8 CB H 11,5 97 981
9.0 4,8 CB H 0 0 2,8 11,0 89 8,0 1065 7,2 280 16 <5 31 6

16.5.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,7 m; 
Klo 12:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2 8,3 350 14 <5 43 <2 14
1.0 8,3 CB H 4 29 3,4 11,8 104 947 3,5 7,0
5.0 5,9 CB H 10,5 87 1013
9.0 4,6 CB H 0 1 1,9 11,2 91 8,0 1067 6,5 270 13 <5 29 4

16.5.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,2 m; 
Klo 11:51; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2 8,1 310 12 <5 24 <2 6,0
1.0 6,7 CB H 2 1 2,7 11,1 94 997 2,2 6,6
5.0 5,4 CB H 11,4 94 1035
9.0 4,6 CB H 0 0 1,6 11,2 90 8,0 1067 6,4 260 10 <5 24 3

16.5.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 11:37; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2 8,2 320 17 <5 23 <2 5,3
1.0 7,8 CB H 1 1 3,1 11,3 99 944 2,0 7,1
5.0 6,8 CB H 11,3 96 973
10.0 4,1 CB H 11,7 93 1084
14.0 3,8 CB H 0 0 1,6 11,6 92 8,0 1087 6,7 270 11 <5 34 8

23.5.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,6 m; 
Klo 8:22; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,0 360 9,5 <5 31 4 3,8
1.0 8,4 CB H 0 0 5,1 11,3 100 1024 2,1 6,7
5.0 7,1 CB H 11,6 100 1061
9.0 5,7 CB H 0 0 2,4 11,1 92 7,9 1075 6,7 260 12 <5 32 8

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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63.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

14.2.2022 PIKKALA / S1  Pikkalanjoki 1,6 Jää 0 cm; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,5 m; 
Klo 13:51; Näytt.ottaja amu, jli; Ilman T 3 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
1.0

16.5.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 10:53; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 9 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2
1.0 5,4
5.0
9.0 6,2

16.5.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,7 m; 
Klo 12:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2
1.0 5,4
5.0
9.0 6,2

16.5.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,2 m; 
Klo 11:51; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2
1.0 5,7
5.0
9.0 6,2

16.5.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 11:37; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2
1.0 5,4
5.0
10.0
14.0 6,3

23.5.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,6 m; 
Klo 8:22; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 5,9
5.0
9.0 6,2

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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64.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

23.5.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,3 m; 
Klo 9:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,0 300 8,1 <5 32 5 3,2
1.0 7,5 CB H 9 5 2,7 11,1 96 1060 1,7 7,8
5.0 7,1 CB H 11,1 96 1063
9.0 6,6 CF H 5 6 5,1 10,8 92 7,9 1073 6,8 280 11 <5 39 6

23.5.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 8:46; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,0 290 8,0 <5 22 4 2,0
1.0 7,5 CB H 5 1 1,7 11,5 100 1057 1,7 6,8
5.0 7,1 CB H 11,6 99 1063
9.0 6,3 CB H 1 0 1,8 10,9 92 8,0 1073 6,6 290 9,0 <5 28 6

23.5.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 8:34; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,0 360 17 18 31 3 3,2
1.0 8,2 CB H 0 0 4,7 11,1 98 1034 1,8 6,7
5.0 7,1 CB H 11,5 99 1048
10.0 6,6 CB H 11,5 98 1067
14.0 5,6 CB H 0 1 2,4 11,0 91 7,9 1077 6,5 270 11 <5 41 8

30.5.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,3 m; 
Klo 9:01; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 8,1 430 21 <5 28 <2 5,9
1.0 12,6 CB H 3 4 4,1 10,9 106 979 1,5 8,5
5.0 11,3 CB H 11,0 104 1016
9.0 9,5 CB H 0 0 7,2 9,8 89 7,8 1044 8,7 280 11 <5 42 7

30.5.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 10:01; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 8,0 340 7,9 <5 28 <2 5,9
1.0 12,1 CB H 8 8 2,7 10,7 103 978 2,0 8,8
5.0 11,1 CB H 11,0 104 1027
9.0 10,6 CB H 1 1 2,6 10,8 101 8,0 1038 8,5 280 11 <5 28 3

30.5.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:36; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 8,1 330 14 <5 32 <2 6,9
1.0 13,0 CF H 26 11 4,7 10,8 106 979 1,5 8,8
5.0 11,3 CB H 11,1 105 1032
9.0 10,3 CB H 0 0 3,2 10,7 99 8,0 1035 8,6 270 9,6 <5 27 4

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

65.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

23.5.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,3 m; 
Klo 9:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 6,1
5.0
9.0 6,2

23.5.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 8:46; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 6,1
5.0
9.0 6,2

23.5.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 8:34; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 6,0
5.0
10.0
14.0 6,2

30.5.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,3 m; 
Klo 9:01; Näytt.ottaja amu; Ilman T 10 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0 5,6
5.0
9.0 6,0

30.5.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 10:01; Näytt.ottaja amu; Ilman T 14 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0 5,6
5.0
9.0 6,0

30.5.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:36; Näytt.ottaja amu; Ilman T 13 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0 5,6
5.0
9.0 6,0

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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66.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

30.5.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 9:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 8,1 340 10 <5 24 <2 5,0
1.0 12,7 CB H 6 4 1,7 11,0 107 963 <1,5 8,8
5.0 11,1 CB H 11,1 104 1036
10.0 9,8 CB H 10,4 95 1045
14.0 9,1 CB H 1 0 4,3 9,4 85 7,8 1050 8,7 270 9,4 <5 36 6

8.6.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 8:14; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,3 420 25 <5 40 <2 13
1.0 14,5 CF H 4 0 5,6 10,7 109 908 2,1 9,0
5.0 10,8 CF H 9,2 86 1023
9.0 9,8 CB H 0 0 9,6 8,7 80 7,8 1048 8,4 270 23 6 41 7

8.6.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 9:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 7,9 330 14 <5 45 <2 13
1.0 11,6 CF H 18 0 6,2 9,2 88 1000 1,8 8,6
5.0 10,3 CF H 8,8 81 1032
9.0 10,0 CF H 0 3 5,8 8,9 82 7,8 1049 8,3 280 20 <5 36 5

8.6.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:13; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 7,9 330 18 <5 43 <2 14
1.0 12,7 CF H 10 5 6,2 9,4 92 969 1,8 8,5
5.0 10,3 CF H 8,8 82 1037
9.0 10,0 CF H 0 0 11 9,3 86 7,8 1045 8,8 270 16 <5 47 5

8.6.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 8:46; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,1 350 21 <5 37 <2 9,2
1.0 13,6 CF H 9 0 6,3 10,3 102 936 1,7 8,3
5.0 10,6 CF H 9,4 87 1035
10.0 9,6 CF H 9,8 89 1043
14.0 9,3 CF H 0 0 2,8 9,9 90 7,9 1045 8,3 270 18 <5 28 9

14.6.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 9:26; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,3 856 540 31 87 47 <2 16
1.0 17,0
3.0 16,8

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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67.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

30.5.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 9:24; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0 5,5
5.0
10.0
14.0 6,1

8.6.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 8:14; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0 5,2
5.0
9.0 6,1

8.6.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 9:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0 5,8
5.0
9.0 6,1

8.6.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 9:13; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0 5,6
5.0
9.0 6,0

8.6.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 8:46; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0 5,4
5.0
10.0
14.0 6,0

14.6.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 9:26; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0
3.0

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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68.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

14.6.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 2,7 m; 
Klo 9:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,3 990 330 16 <5 25 <2 4,8
1.0 15,7
5.0 15,6
10.0 14,7
15.0 10,3
22.0 9,4

14.6.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 1,3 m; 
Klo 12:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 8,3 820 540 22 130 47 <2 11
1.0 17,6
4.0 16,8

14.6.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 11:38; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-1.0 8,4 864 410 25 13 46 <2 8,0
1.0 18,7

14.6.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 11:26; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2.0 8,5 863 420 24 <5 56 <2 20
1.0 18,2
4.0 16,7

14.6.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 11:53; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 8,4 480 18 78 54 <2 18
1.0 17,7 CF H 8 1 7,6 10,1 109 849 2,5 9,6
5.0 16,6 CF H 9,6 102 944
9.0 15,2 LF H 4 0 25 8,4 87 8,0 988 8,9 360 31 <5 66 2

14.6.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 11:14; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,7 740 14 <5 120 <2 140
1.0 18,2 GF H 40 12 7,4 11,7 127 865 9,9 11
5.0 16,3 CF H 9,3 98 964
9.0 15,8 CF H 1 0 5,4 9,6 100 8,3 993 8,9 300 15 <5 33 <2

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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69.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

14.6.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 2,7 m; 
Klo 9:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0
5.0
10.0
15.0
22.0

14.6.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 1,3 m; 
Klo 12:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
4.0

14.6.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 11:38; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-1.0
1.0

14.6.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 11:26; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2.0
1.0
4.0

14.6.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 11:53; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0 4,8
5.0
9.0 5,7

14.6.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 11:14; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 4,9
5.0
9.0 5,7

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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70.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

14.6.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:56; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,5 490 17 <5 72 <2 45
1.0 18,0 YEF H 30 9 8,0 9,5 103 872 3,2 9,4
5.0 16,3 CB H 9,8 103 974
9.0 15,7 CF H 1 0 4,3 9,8 102 8,3 998 8,7 290 13 <5 31 <2

14.6.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,4 m; 
Klo 10:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,5 410 13 <5 50 <2 25
1.0 17,8 YEB H 1 0 5,5 10,4 113 884 3,4 9,5
5.0 16,8 YEB H 10,0 106 979
10.0 14,6 YEB H 9,5 96 1017
14.0 13,1 LB H 3 0 8,3 8,1 80 7,9 1027 8,7 290 17 <5 42 2

14.6.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,3 m; 
Klo 10:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 17,8 8,6 885 410 18 <5 55 <2 25
1.0 17,8
13.0 10,0

21.6.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,6 m; 
Klo 9:52; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-2 8,3 350 17 6 51 <2 18
1.0 14,1 YEB H 3 0 6,2 11,6 117 1007 8,1 9,7
5.0 13,5 YEF H 9,7 97 1010
9.0 12,6 LF H 1 2 30 7,5 73 7,8 1016 8,9 320 33 <5 95 <2

21.6.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 10:28; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,4 410 17 <5 98 <2 48
1.0 14,1 YEF H 6 2 7,5 10,5 106 1003 5,3 9,1
5.0 13,3 YEF H 8,9 88 1009
9.0 11,4 LF H 3 1 27 6,4 60 7,6 1026 9,0 330 29 <5 88 2

21.6.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 10:49; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,3 290 15 <5 38 <2 13
1.0 14,6 YEB H 11 0 4,3 11,5 117 1009 3,4 8,9
5.0 13,1 YEF H 9,1 90 1012
9.0 11,6 LF H 2 2 38 6,3 60 7,6 1020 8,8 380 46 <5 99 <2

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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71.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

14.6.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:56; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 5,0
5.0
9.0 5,7

14.6.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,4 m; 
Klo 10:45; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 5,0
5.0
10.0
14.0 5,9

14.6.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,3 m; 
Klo 10:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0
13.0

21.6.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,6 m; 
Klo 9:52; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-2
1.0 5,8
5.0
9.0 5,9

21.6.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 10:28; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 5,8
5.0
9.0 5,9

21.6.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 10:49; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 5,8
5.0
9.0 5,9

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

21.6.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 11:11; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2 8,2 280 12 <5 34 <2 9,9
1.0 14,3 YEB H 1 2 3,2 10,8 109 1010 2,4 8,7
5.0 13,3 YEB H 9,7 96 1008
10.0 9,7 YEB H 8,4 77 1037
14.0 9,1 YEB H 0 0 4,8 8,2 74 7,7 1043 8,6 270 14 <5 55 7

7.7.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 8:39; Näytt.ottaja jli; Ilman T 17 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 8,4 996 390 <5 <5 42 <2 21
1.0 21,2
3.0 21,2

7.7.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 9:04; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 8,6 1015 360 <5 <5 32 <2 7,1
1.0 20,2
5.0 20,2
10.0 15,6
15.0 11,7
20.0 10,6

7.7.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:14; Näytt.ottaja jli; Ilman T 21 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 21,4 8,4 995 340 <5 <5 44 <2 9,7
1.0 21,4
4.0 21,3

7.7.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 0,4 m; 
Klo 10:39; Näytt.ottaja jli; Ilman T 20 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-1.0 21,9 8,4 996 420 10 <5 63 4 9,7
1.0 21,9

7.7.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,4 m; 
Klo 10:26; Näytt.ottaja jli; Ilman T 19 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2.0 21,8 8,5 997 360 5,7 <5 82 3 13
1.0 21,8
4.0 21,7

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
(13/25)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

73.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

21.6.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 11:11; Näytt.ottaja jva; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-2
1.0 5,8
5.0
10.0
14.0 6,0

7.7.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 8:39; Näytt.ottaja jli; Ilman T 17 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
3.0

7.7.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 9:04; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
5.0
10.0
15.0
20.0

7.7.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:14; Näytt.ottaja jli; Ilman T 21 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
4.0

7.7.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 0,4 m; 
Klo 10:39; Näytt.ottaja jli; Ilman T 20 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. S; 
0-1.0
1.0

7.7.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,4 m; 
Klo 10:26; Näytt.ottaja jli; Ilman T 19 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2.0
1.0
4.0

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
(14/25)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

74.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

7.7.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 10:59; Näytt.ottaja jli; Ilman T 21 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 21,8 8,5 999 360 5,3 <5 53 <2 8,8
1.0 21,8
5.0 21,6
9.0 21,3

7.7.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 10:12; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 21,7 8,7 1001 490 <5 <5 120 6 27
1.0 21,7
9.0 21,4

7.7.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 9:53; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2.0 21,8 8,7 1002 390 5,7 <5 68 <2 27
1.0 21,8
5.0 21,7
9.0 21,1

7.7.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 9:38; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 21,6 8,6 1003 400 <5 <5 59 <2 32
1.0 21,6
5.0 21,5
10.0 20,7
13.0 12,4

7.7.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:24; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2 20,9 8,7 1009 380 <5 <5 47 <2 14
1.0 20,9
13.0 11,0

1.8.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 10:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,0 1020 360 12 <5 32 <2 4,1
1.0 16,8
3.0 14,2

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
(15/25)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

75.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

7.7.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 10:59; Näytt.ottaja jli; Ilman T 21 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
5.0
9.0

7.7.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,6 m; 
Klo 10:12; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0
9.0

7.7.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 9:53; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2.0
1.0
5.0
9.0

7.7.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 9:38; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
5.0
10.0
13.0

7.7.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 9:24; Näytt.ottaja jli; Ilman T 18 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 
0-2
1.0
13.0

1.8.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 10:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0
3.0

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
(16/25)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

76.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

1.8.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 3,7 m; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,0 1031 320 13 <5 31 4 2,6
1.0 15,7
5.0 14,6
10.0 10,6
15.0 9,7
22.0 8,8

1.8.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 2,2 m; 
Klo 12:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,1 1022 300 11 <5 34 4 4,7
1.0 18,2
4.0 16,9

1.8.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 12:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-1.0 8,0 1019 330 10 <5 34 3 6,2
1.0 18,1

1.8.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 12:21; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2.0 8,0 1023 290 15 <5 34 5 3,3
1.0 17,7
4.0 16,1

1.8.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,3 m; 
Klo 12:38; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,1 1023 310 14 <5 34 5 3,9
1.0 17,8
5.0 15,5
9.0 11,7

1.8.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 12:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,0 1023 310 14 <5 41 5 7,1
1.0 17,2
9.0 12,6

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
(17/25)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

77.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

1.8.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 3,7 m; 
Klo 11:05; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0
5.0
10.0
15.0
22.0

1.8.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 2,2 m; 
Klo 12:55; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0
4.0

1.8.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 1,1 m; 
Klo 12:28; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-1.0
1.0

1.8.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 12:21; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2.0
1.0
4.0

1.8.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,3 m; 
Klo 12:38; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0
5.0
9.0

1.8.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 12:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0
9.0

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 10/2023

78.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

1.8.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 11:58; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2.0 8,0 1023 290 17 <5 36 6 3,5
1.0 17,4
5.0 15,1
9.0 10,8

1.8.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 2,4 m; 
Klo 11:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 8,1 1027 290 11 <5 34 6 4,4
1.0 17,0
5.0 15,1
10.0 11,2
14.0 9,9

1.8.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 11:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2 15,8 8,1 1029 300 15 <5 33 5 3,7
1.0 16,0
13.0 8,7

22.8.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 9:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2 22,2 8,2 400 21 <5 3 7,5
1.0 22,2 0 0 10 8,3 98 8,2 1022 9,6 360 58
3.0 22,0 11 8,1 96 8,3 1024 9,8 320 59

22.8.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 2,7 m; 
Klo 9:56; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2 8,4 350 16 <5 67 <2 7,4
1.0 20,8 0 0 1,5 9,1 105 1072 9,9
5.0 20,8 9,0 104 1070
10.0 20,8 9,1 105 1072
15.0 20,7 8,8 102 1071
22.0 18,3 2 0 11 5,1 56 7,6 1047 9,1 340 45 7 64 18

22.8.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 11:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 8,3 370 7,9 <5 59 4 17
1.0 22,3 0 0 7,9 8,7 103 1019 9,9
2.0 22,3 8,3 99 1015
4.0 22,1 3 1 10 8,1 96 8,2 1025 9,7 320 8,2 <5 54 11

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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79.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

1.8.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 11:58; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2.0
1.0
5.0
9.0

1.8.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 2,4 m; 
Klo 11:47; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0
5.0
10.0
14.0

1.8.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 3,0 m; 
Klo 11:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. E; 
0-2
1.0
13.0

22.8.2022 PIKKALA / 1  Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp Kok.syv. 4,00 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 9:11; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2
1.0 5,9
3.0 5,9

22.8.2022 PIKKALA / 13  Pikkalanselkä 32 Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 2,7 m; 
Klo 9:56; Näytt.ottaja amu; Ilman T 15 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2
1.0 6,2
5.0
10.0
15.0
22.0 6,0

22.8.2022 PIKKALA / 2  Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,9 m; 
Klo 11:50; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0 5,9
2.0
4.0 5,9

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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80.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

22.8.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 11:23; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-1.0 8,2 370 10,0 <5 60 7 10
1.0 22,3 13 24 8,5 8,3 98 1018 9,2

22.8.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2.0 8,3 370 15 <5 65 6 12
1.0 22,3 2 0 10 8,5 101 1030 9,6
4.0 21,6 5 1 4,9 8,4 99 8,3 1036 9,4 310 22 <5 44 9

22.8.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Jää 0 cm; Kok.syv. 5,00 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
1.0 22,3 710 1,7 0,25
4.0 21,6 200 1,1 0,11

22.8.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 11:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 8,3 360 7,1 <5 61 4 23
1.0 22,3 130 37 7,9 8,7 103 1023 9,6
5.0 22,1 8,5 101 1029
9.0 19,4 0 0 12 5,4 61 7,7 1043 9,4 330 70 6 69 23

22.8.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 10:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2.0 8,3 360 25 <5 53 9 7,5
1.0 22,2 31 40 4,6 8,4 100 1029 9,1
5.0 21,8 8,6 102 1036
9.0 20,0 1 4 5,9 6,3 72 7,9 1039 9,4 380 78 7 58 20

22.8.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:46; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 8,4 360 8,6 <5 49 <2 11
1.0 22,2 130 260 6,4 8,6 103 1028 8,7
5.0 21,3 8,8 103 1040
9.0 20,0 0 1 5,3 6,6 75 7,9 1042 9,0 430 62 6 59 18

22.8.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 10:29; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2 8,4 350 13 <5 43 5 9,0
1.0 21,6 6 3 3,8 8,9 105 1035 9,5
5.0 21,3 8,9 104 1038
10.0 20,8 8,7 101 1058
14.0 19,0 1 6 8,9 5,1 57 7,6 1042 9,4 390 110 7 74 28

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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81.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

22.8.2022 PIKKALA / 3  Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta Kok.syv. 2,50 m; Näk.syv. 0,8 m; 
Klo 11:23; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
0-1.0
1.0 5,9

22.8.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Kok.syv. 5,00 m; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:08; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2.0
1.0 5,9
4.0 6,0

22.8.2022 PIKKALA / 4  Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta Jää 0 cm; Kok.syv. 5,00 m; Lumi 0 cm; Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 11:10; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
1.0 1,4 0,2
4.0 1,0 <0,2

22.8.2022 PIKKALA / 5  UUS-6 Pikkalanlahti 20 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 11:40; Näytt.ottaja amu; Ilman T 20 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0 5,9
5.0
9.0 6,0

22.8.2022 PIKKALA / 6  Strömsbyviken 13 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,2 m; 
Klo 10:57; Näytt.ottaja amu; Ilman T 18 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2.0
1.0 5,9
5.0
9.0 6,0

22.8.2022 PIKKALA / 7  Pikkalanlahti 14 Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; 
Klo 10:46; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0 5,9
5.0
9.0 6,0

22.8.2022 PIKKALA / 8  Pikkalanlahti 23 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,5 m; 
Klo 10:29; Näytt.ottaja amu; Ilman T 17 °C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. W; 
0-2
1.0 6,0
5.0
10.0
14.0 6,0

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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82.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

Lämpöt ila

°C
Ulkonäkö Haju *Ecoliler

MPN/100 ml

*Enterok.
pmy/100 ml

*K iint.GFC

mg/l
*Sameus

FNU
*O2

mg/l
Happi%
Kyll %

*pH *Sähkönj.

mS/m
*Väri luku *BOD7

mg/l
*CODMn
mg O2/l

*Kok.N
µg/l

*NH4-N
µg/l

*NO2+NO3-N

µg/l
*KOK.P

µg/l
*PO4P(Np)

µg/l
*a-k lorof y

µg/l
*Al/kokM1

µg/l
*Cu/kok,M1

µg/l
*Pb/kok,M1

µg/l

22.8.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 10:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2 8,4 1037 470 19 <5 39 5 7,6
1.0 21,4 1 0
5.0 21,4
10.0 20,9
13.0 19,6 1 0

22.8.2022 PIKKALA / S1  Pikkalanjoki 1,6 Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0 21,6 200 10 9,5 3,7 42 7,2 35,9 80 11 650 82 46 64 5 18

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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83.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

PIKKALANLAHDEN YHTEISTARKKAILU (PIKKALA)

* akkreditoitu menetelmä

Pvm. Hav.paikka
Näytepaikka

*Ni/kok,M1

µg/l
*Sn/kok,M1

µg/l
Suol.lask.

o/oo

22.8.2022 PIKKALA / 9  Pikkalanselkä 25 Kok.syv. 14,0 m; Näk.syv. 1,9 m; 
Klo 10:09; Näytt.ottaja amu; Ilman T 16 °C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 
0-2
1.0
5.0
10.0
13.0

22.8.2022 PIKKALA / S1  Pikkalanjoki 1,6 Näk.syv. 0,7 m; 
Klo 12:18; Näytt.ottaja amu; Ilman T 21 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 0 m/s; 
1.0

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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84.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (tuloksista vastaa LUVYLab Oy Ab)

* akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

Havaintopaikat
PIKKALA / 1 = Pikkalanlahti 198, Siuntion vapaaehtoinen hp
PIKKALA / 13 = Pikkalanselkä 32
PIKKALA / 2 = Pikkalanlahti 21, Pikkalanjoen suvanto
PIKKALA / 3 = Fiskarviken 17, Sadevesipurkuputken edusta
PIKKALA / 4 = Båtviken 16, Nordic Aluminiumin purkuputken edusta
PIKKALA / 5 = UUS-6 Pikkalanlahti 20
PIKKALA / 6 = Strömsbyviken 13
PIKKALA / 7 = Pikkalanlahti 14
PIKKALA / 8 = Pikkalanlahti 23
PIKKALA / 9 = Pikkalanselkä 25
PIKKALA / S1 = Pikkalanjoki 1,6

Määritykset
Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Jää = Jään paksuus (kenttämääritys)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Lumi = Lumen paksuus (kenttämääritys)
Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Tuulnop. = Tuulen nopeus (kenttämääritys)
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (kenttämääritys)

NW = Luode
W = Länsi
SW = Lounas
S = Etelä
E = Itä

Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)

GF = vihreä, samea
YEF = kellertävä, samea
YEB = kellertävä, kirkas
LF = vaalea, samea
LB = vaalea, kirkas
CF = väritön, samea
CB = väritön, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
H = hajuton

*Ecoliler = *E.coli (37°C, 18h) (ISO 9308-2:2012 (E) Part 2)
*Enterok. = *Suolistoperäiset enterokokit (SFS-EN ISO 7899-2:2000)
*Kiint.GFC = *Kiintoaine GF/C tai MGC (SFS-EN 872:2005)
*Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
*O2 = *Happi (SFS-EN 25813:1993)

Määritykset
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*pH = *pH (mittaus huoneenlämmössä) (SFS 3021:1979)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtavuus (25°C) (SFS-EN 27888:1994)
*Väriluku = *Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
*BOD7 = *BOD7 (SFS-EN 1899-1:1998)
*CODMn = *COD Mn (SFS 3036:1981)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio))
*NO2+NO3-N = *Nitraatti- ja nitriittitypen summa(SFA) (ISO 13395:1996, SFA-tekniikka)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 6878:2004)
*PO4P(Np) = *Fosfaattifosfori (suod.Nuclep.) (SFS-EN ISO 6878:2004)
*a-klorofy = *a-klorofylli (SFS 5772:1993)
*Al/kokM1 = 7)*Alumiini,kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)
*Cu/kok,M1 = 7)*Kupari, kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)
*Pb/kok,M1 = 7)*Lyijy,kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)
*Ni/kok,M1 = 7)*Nikkeli,kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)
*Sn/kok,M1 = 7) *Tina,kokonaisp. (ICP-MS/HNO3) (SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja -2:2016, SFS-EN ISO 15587-2:2002)
Suol.lask. = Suolaisuus (lask.) (Suolaisuus (lask.))

Muita merkintöjä

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.

Liite 3. Vuoden 2022 vedenlaatutulokset Pikkalanlahdelta.
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MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO
Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147

Akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 
Vesilaboratorio 1.6.2021

AKKREDITOIDUT MENETELMÄT

*a-klorofylli SFS 5772:1993 0,2 µg/l > 0,2 µg/l ± 12 %
SFS-EN ISO 9963-1, standardin 0,020 - 0,040 mmol/l ± 0,006 mmol/l
kansallinen lisäys 0,040 - 0,200 mmol/l ± 15 %

> 0,200 mmol/l ± 10 %
5 - 20 µg/l ± 4,0 µg/l

20 - 50 µg/l ± 18 %
> 50  µg/l ± 13 %

5 - 20 µg/l ± 4,0 µg/l
> 20 µg/l ± 19 %

1,5 mg/l 1,5 - 5 mg/l ± 0,6 mg/l
5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 8 %
*BOD7 1,5 - 5 mg/l ± 1,4 mg/l
*BOD7-ATU 5 - 100 mg/l ± 27 %
*BOD7-ATU (suod. GFA) > 100 mg/l ± 25 %

0,5 - 3,0 mg O2/l ± 0,40 mg O2/l
> 3,0 mg O2/l ± 12 %

*CODCr 15 - 50 mg/l ± 15 mg/l
*CODCr (GFA) 50 - 100 mg/l ± 30 %

100 - 500 mg/l ± 16 %
> 500 mg/l ± 11 %

*E. coli  (44 oC) SFS 3016: 2011

*E. coli  (44 oC) Sisäinen menetelmä, perustuu SFS 4088: 
2001

0,2 mg/l 0,20 - 0,5 mg/l ± 45 %
0,5 - 0,8 mg/l ± 35 %

> 0,8 mg/l ± 16 %
*Fosfaattifosfori: 
kokonaispitoisuus ja liukoinen

2 - 10 µg/l ± 3 µg/l
10 - 25 µg/l ± 18 %
25 - 50 µg/l ± 15 %

51 - 100 µg/l ± 13 %
> 100 µg/l ± 10 %

*Fosfaattifosfori: 
kokonaispitoisuus ja liukoinen

2 - 10 µg/l ± 1,5 µg/l
> 10 µg/l ± 15 %

*Fosfori: 5 - 20 µg/l ± 3 µg/l
20 - 50 µg/l ± 17 %

50 - 100 µg/l ± 15 %
> 100 µg/l ± 8 %

*Fosfori: 3- 20 µg/l ± 3 µg/l
20 - 50 µg/l ± 18 %

> 50 µg/l ± 10 %
*Happi 0,2 mg/l

Mittausepävarmuus

*Alkaliteetti                       
*Gran-alkaliteetti

0,02 mmol/l

*Ammoniumtyppi SFS 3032: 1976 5 µg/l

*Ammoniumtyppi SFA-tekniikka, Skalar menetelmä 155-
066 (perustuu muunneltuun Berthelot´n 
reaktioon)

5 µg/l

Määritys Menetelmä
Menetelmän 
määritysraja

 ISO 15705: 2002 15 mg/l

*CODCr, liukoinen

*E. coli  (37 oC, 18 h) ISO 9308-2:2012 ( E ) Part 2

*Ammoniumtyppi SFS 5505: 1988 

SFS-EN 1899-1:1998 1,5 mg/l

*CODMn SFS 3036: 1981 0,5 mg/l

ISO 15681-2:2005, SFA-tekniikka 2 µg/l
kokonaispitoisuus ja liukoinen 
fosfaattifosfori   

SFS-EN ISO 6878:2004 5 µg/l
kokonaispitoisuus ja liukoinen 
kokonaisfosfori 

*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1:2009

SFS-EN ISO 6878:2004 2 µg/l
kokonaispitoisuus ja liukoinen 
fosfaattifosfori   

ISO 15681-2:2005, SFA-analysaattori 3 µg/l
kokonaispitoisuus ja liukoinen 
kokonaisfosfori 

SFS-EN 25813:1993 ± 8%

Liite 4. Vedenlaadun analyysimenetelmät ja määritysrajat. 
(1/4)
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0,10 - 0,20 mg/l ± 40 %
0,20 - 1,00 mg/l ± 25 %

> 1,00 mg/l ± 20 %
*Kiintoaine SFS-EN 872:2005 0,5 mg/l 0,5 – 3 mg/l ± 0,5 mg/l

≥ 3 mg/l ± 15 %
1,0 - 7,0 mg/l ± 20 %

> 7,0 mg/l ± 12 %
0,05 mmol/l 0,05 - 0,40 mmol/l ± 0,050 mmol/l

> 0,40 mmol/l ± 12 %
2 - 12 mg/l ± 1,6 mg/l

> 12 mg/l ± 12 %
*Kolimuotoiset bakteerit SFS 3016: 2011

5 - 50 µg/l ± 20 %
> 50 µg/l ± 14 %

10 µg/l 10 - 20 µg/l ± 5,5 µg/l
20 - 150 µg/l ± 16 %

* Nitraattityppi > 150 µg/l ± 10 %
5 µg/l 5 - 25 µg/l ± 5 µg/l

25 - 200 µg/l ± 17 %
* Nitraattityppi > 200 µg/l ± 10 %

2 - 5 µg/l ± 0,9 µg/l
> 5  µg/l ± 24 %

1 - 5 µg/l ± 1 µg/l
5 - 20  µg/l ± 20 %

> 20 µg/l ± 14 %

25 - 50 µg/l ± 12,5 µg/l
50 - 200 µg/l ± 15 %

> 200 µg/l ± 10 %
0,2 - 0,4 FNU ± 0,1 FNU
0,4 - 1,0 FNU ± 25 %

> 1,0 FNU ± 16 %
1,0 - 7,0 mg/l ± 17 %

> 7,0 mg/l ± 10 %

100 - 200 µg/l ± 35 µg/l

*Kloori: vapaa,              
laskennallinen sidottu ja 
kokonaiskloori

SFS-EN ISO 7393-2: 2018 0,1 mg/l

SFS-EN 25813:1993 ± 8%

*Heterotrofiset              
bakteerit 22 oC 68 h

SFS-EN ISO 6222: 1999

*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Kokonaiskovuus SF 3003: 1987

*KMnO4-luku SFS 3036: 1981 2 mg/l

*Heterotrofiset              
bakteerit 36 oC 44 h

SFS-EN ISO 6222: 1999

*Kolimuotoiset bakteerit ISO 9308-2:2012 ( E ) Part 2

*Lämpökestoiset 
kolimuotoiset bakteerit

SFS 4088: 2001

*Nitriittityppi SFS 3029: 1976 2 µg/l

*Nitriittityppi ISO 13395:1996, SFA-tekniikka 1 µg/l

*Mangaani: kokonais- 
pitoisuus ja liukoinen

SFS 3033: 1976 5 µg/l

*Nitraatti- ja nitriittitypen 
summa                             

SFS-EN ISO 13395:1997, FIA-tekniikka

*Nitraatti- ja nitriittitypen 
summa                             

ISO 13395:1996, SFA-tekniikka

 > 30 Bq/l ± 30 %

*Rauta: kokonaispitoisuus       
ja liukoinen                              

SFS 3028: 1976 25 µg/l

*pH SFS 3021: 1979 1 1 - 14 ± 0,2 pH-
yksikköä

*Pseudomonas aeruginosa SFS-EN ISO 16266-2: 2008 ( E )

*Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 0,2 FNU

*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1:2009 1 mg/l

*Radon sisäinen menetelmä MENE45,                
RADEK MKGB-01 

30 Bq/l

*Typpi, kokonaispitoisuus 
(luonnonvesi < 5 000 µg/l)

SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 
13395: 1997, FIA-tekniikka

100 µg/l
200 - 500 µg/l

> 500 µg/l
± 15 %
± 12 %

*Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2: 2000

*Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888: 1994 2 mS/m > 2 mS/m ± 5 %

Liite 4. Vedenlaadun analyysimenetelmät ja määritysrajat. 
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1,5 - 5 mg/l ± 1,0 mg/l
5 - 10 mg/l ± 15 %

> 10 mg/l ± 10 %
50 - 150 µg/l ± 35 µg/l

> 150 µg/l ± 16 %
0,10 - 0,60 mg/l ± 26 %

> 0,60 mg/l ± 15 %
2 - 15 mg/l Pt ± 3 mg/l Pt

> 15 mg/l Pt ± 20 %
*Väri SFS-EN ISO 7887:2012 5 mg/l Pt ± 32 %

MUUT MENETELMÄT

Absorptiokerroin (400 nm) Spektrofotometrinen mittaus
Absorptiokerroin (750 nm) Spektrofotometrinen mittaus
Haihdutusjäännös SFS 3773: 1977
Haju Sisäinen menetelmä MENE1
Haju Kenttämääritys

± 8 %
± 8 %

Hiivat SFS 5507: 1989 (modif.)
Homeet SFS 5507: 1989 (modif.)
Ilman lämpötila Kenttämittaus
Jään paksuus Kenttämittaus

0,1 - 0,35 mmol/l ± 0,04 mmol/l
> 0,35 mmol/l ± 12 %

Kokonaissyvyys Kenttämääritys
Laskeutuvat aineet (1/2 h) Sisäinen menetemlä MENE20
Levä Kenttämääritys
Lietepitoisuus SFS-EN 872:2005
Lumen paksuus Kenttämääritys
Lämpötila Laboratoriomittaus
Lämpötila Kenttämääritys

Maku Sisäinen menetelmä MENE1
Näkösyvyys Kenttämääritys
Pilvisyys Kenttämääritys
Salmonella NMKL 71: 1999
Suolaisuus (lask.) Suolaisuus (lask.)
Sädesienet STM:n opas 2003: 1
Tuulen nopeus Kenttämääritys

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS 5505: 1988 1,5 mg/l

*Väri SFS-EN ISO 7887:2012, Method C 2 mg/l Pt

Määritys Menetelmä
Menetelmän 
määritysraja

*Typpi, kokonaispitoisuus SFS-EN ISO 11905-1: 1998, SFS-EN ISO 
13395: 1997, SFA-tekniikka

50 µg/l

*Urea Sisäinen menetelmä MENE46,             
Koroleff (1979)

0,1 mg/l

Hiilidioksidi Sisäinen menetelmä MENE12 (perustuu 
Elintarviketutkijain seura; Juoma- ja 
talousveden tutkimusmenetelmät)

0,4 mg/l

Kalsiumkovuus (Kalsium) SFS 3001: 1974 0,1 mmol/l

Mittausepävarmuus

Happi % (suolainen vesi)      
Happi % (makea vesi)

SFS-EN 25813:1993

Hehkutusjäännös, 
hehkutushäviö

SFS 3008: 1990

Kiintoaineen hehkutushäviö 
Kiintoaineen hehkutushäviö 
(GF/C)                        
Kiintoaineen hehkutushäviö 
(GF/F)

SFS 3008: 1990 + SFS-EN 872:2005

Magnesium SFS 3001, 3003: 1987 (perustuu 
kokonaiskovuuden ja kalsiumkovuuden 
erotukseen)

4 mg/l

Liite 4. Vedenlaadun analyysimenetelmät ja määritysrajat. 
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Tuulen suunta Kenttämääritys
Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1

Virtaama Kenttämääritys

Tämä luettelo kuuluu laboratorion toimintajärjestelmän piiriin ja se on laatupäällikön hyväksymä 1.6.2021.                Muutoksia 
tähän luetteloon saa tehdä vain laatupäällikön luvalla

Veden pinnan korkeus               
h-putken päästä

Kenttämääritys

Veden pinnan korkeus kaivon 
kannesta

Kenttämääritys

Veden pinnan korkeus 
merenpinnasta

Kenttämääritys

Liite 4. Vedenlaadun analyysimenetelmät ja määritysrajat. 
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