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Luonnonmukainen vesirakentaminen 1998-
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Kunnostusnakokulma tuli osaksi vesistdjen kaytt6a

- tulvasuojelu, maankuivatus, voimatalous

Vesipuitedirektiivi vuodesta 2000 edellyttad hyvaa ekologista tilaa
my0s rakennetuissa vesistoissa

Ekologinen jatkumo, ymparistovirtaamat

Selvitettava, onko energia tuotettavissa muulla tavoilla (tuulivoima,
sahkovarastot)

Haittoja lieventavat toimenpiteet osaksi ymparistolupia - lupien
uudistus

Mallina mm. Keski-Eurooppa, jossa vaaditaan korvaavien

biotooppien rakentamista T myds Kanadassa (biodiversiteetin no-
net-loss)

Tarvitaan ekohydrauliikkaa tutkimuksellisena pohjana

Jormola, Jukka; Harjula, Heli; Savilinna, Auri (toim.) 2003. Luonnonmukainen
vesirakentaminen i Uusia nakdkulmia vesistosuunnitteluun
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40396



https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40396

Tulvasuojelu

A Tulvien poistamisen sijaan tavoitteeksi on otettu tulvan
pidattdminen valuma-alueella
A Samalla tulvaniittyjen ja i metsien pala
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Puuaines ja rydot tulvan lisagjina

A Mykkéanen, Kirsi 2019. Puuaines ja rytdjen rakentéfﬁinen osana
Nuuksion Myllypuron kunnostusta

A https://www.theseus.fi/handle/10024/227976



https://www.theseus.fi/handle/10024/227976

Rakennettujen rytojen vaikutuksia
A Nuuksion Myllypuro 2/2020, 35 mm sade nousi koko laaksoon
A Rytojen alla kiveys ja sorastus, aukko elidille
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Puuaineksen muita hyotyja

A Virtauksen monipuolistuminen
A Alle kaivautuvat kuopat, suojia kaloille
A Kayttod on syyta tutkia lisaé kunnostuksissa




Uomien kunnostus maankuivatuksen
yhteydessa

Vesilaki: Luonnontilaisen kaltaisiksi muuttuneita uomia ei saa perata
vanhan suunnitelman mukaan

Tulvatasanteellinen kaivu, monimuotoisuus
Uomien ennallistus, kuivatuksesta luopuminen

Hjerppe, Turo; Hamalainen, Liisa; Koljonen, Saija; Jormola,Jukka;
Raitanen, Henna; Vastila, Kaisa 2020:

Maatalousalueiden virtavesien tilan parantaminen T menetelmia ja
suosituksia https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318571
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Tulvatasanteellinen kaivu

Pernion Juottimenoja 2007

A Itse uomaa ei tarvinnut kaivaa, voi jatkaa kehitystaan
mutkittelevaksi, kunnostettavissa taimenille

A Sama paikka 2019

A Penkkojen syopyminen
pysahtynyt :

A Tulvasanteille kasaantunut *
lietetta paikoin 20 cm



Alivesiuoman kunnostustarve tulvatasnteiden
yhteydessa Sipoon Ritobécken

A Alivesiuoma sailyy kapeana tulvatasanteen molemmin puolin

A Monimuotoistamista kivilla, soralla ja puuaineksella, kunnostustavoite
tuleville vuosille i habitaatteja taimenelle, jota on alapuolella




Mutkittelevien uomien palauttaminen

A Metsatalousalueilla palautettu Pohjois-Suomessa
A Maatalousuoman palautus: Kumianoja, Hameenkoski
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Kumianoja: runsaasti puuainesta
- taimenista nakohavaintoja (vaikea sahkokalastaa)




Patojen purku 7 esteiden poisto lisaantyy

A Euroopan suurin padon (36 m) ja voimalan purku
kaynnissa 2019-21, Vezins, Ranska

A Voimalan teho oli 12,6 MW, vuosituotto 20 GWh
A Tekojarvi oli uintikiellossa levien takia
A Tavoitteena lohen palauttaminen Selune-jokeen

Eau Rivieres lamanchelibre.fr



Tikkurilankosken pato 2019

Kulttuurihistoriaa sailytettiin
Meritaimen alkoi heti kutea syksylla




Jokikokonaisuuksien lapikulun palautus
Renkajoki, Renko 2003 - 2019

A Rengon keskustan
sahan pato 2003,
poistettu kokonaan

A Myllypato 2018,
perustukset sailytettiin
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Video: https://www.vanaiavesi.fi/renkaioen—ku

A Korkein
pato 2016


https://www.vanajavesi.fi/renkajoen-kunnostus

Pienvesivoiman alasajo on alkanut myo0s

Suomessa

A Hiitolanjoki: Uudet kalatievaatimukset tekivét voimaloista

heikosti kannattavia i pohjusti 3 voimalan lopetuksen
Lahnasenkoski
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A Voimayhtididen omia paatoksia, myods kunnat aktiivisia
A Jyvaskylan Tourukoski, Inarin Kirakkakongas, Nurmeksen
Louhikoski



Luonnonmukaiset kalatiet ja ohitusuomat

- Kun padon sailyttdaminen on perusteltua
- Luonnonmukaisella kalatiella turvataan kaikkien
lajien lapikulku, myos esim. vesilintupoikueiden
- Kissakoski, Hirvensalmi
- 17 000 kalaa, 10 lajia
- Alapaa lahella voimalaa
- Ei turhia teknisia rakenteita
- Vapaaehtoisesti ympari-
vuotinen virtaama

A Jarvenpaa L. Jormola J. ja Tammela S. 2010. Luonnonmukaisten ohitusuomien

suunnittelu rakennetussa vesistdsséa - Lohen palauttaminen Oulujokeen. Suomen
ymparisto 5/2010 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987



https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37987

Alasvaellus turvattava

A Vinoon asetettu tihed 15 mm valppa estaa seka smolttien
etta isojen kuteneiden kalojen joutumisen turbiineihin

-

— Bypass to safe river stretch providing
. rapid downstream migration
and low predation

A Vertically inclined
- fine mesh B-rack,
gap =15mm

Slot-shaped
bypass entrance
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Calles, O. Swedish fish passage solutions (I0ytyy haulla)
Lanstyrelsen Halland 2018. Herting - Samlade erfarenheter. Publikationer 2018:16. 57 s.

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201816-herting---samlade-
erfarenheter.html
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https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201816-herting---samlade-erfarenheter.html

Ohitusuomat korvaavina lisaantymisalueina

Imatran kaupunkipuro 2014
Rakennuttaminen: Imatran kaupunki
Suunnittelu: MA-arkkitehdit, SYKE, Ecoriver
Rakentamisen ohjaus: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
A Virtaus- ja . | N Y T
habitaattimallinnus VS

A Uoman mittaukset
osoittivat hyvia
nopeus- ja syvyys-

olosuhteita kaloille _
Simo Tammela




Imatran kaupunkipuron toimivuus

Sahkokalastukset: 11 lajia
2016 taimen 0+ 40 kpl/2100 m2
2017 taimen 0+ 43 kpl/100 m2
1+ 30 kpl/100 m2
Pohjaelaimet: Osoittavat hyvaa tai erinomaista ekologista tilaa

- Taimenen poikaset hyvakuntoisia, ravintoa runsaasti

Toimivien ja tuottavien lisdantymisalueiden rakentaminen onnistuu T uusia
avainbiotooppeja pienpoikasille rakennettuihin vesistoihin



Imatran kaupunkipuro uutena vesimaisemana
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A Matkailunahtavyys kun
Imatrankoski on kuivana

Koskiosuudet virtaavana
vetena

A
A Uittorannin historian
muistuma

A

Elamystunneli, jossa nékee
taimenia




Kuivien jokiuomien palautus
ymparistovirtaamilla
A Vaelluskalakannat pyritaan palauttamaan myos
voimatalousjokiin
A Pielisjoki: Kuurnan voimalaitoksen kutualue jarvilohelle
- Uuden pienvoimalan
kautta 35 m3/s




Voimalaitoslupien uudistus jatkossa

Kalaviranomainen on vaatimassa muuttuneiden olojen
perusteella - kaynnissa li- ja Kemijoella

A Kemijoen Pirttikoski ( 97 ha) tulvalla
ja nykyisessa normaalitilassa



Tarvitaan ohitusuomia ja ymparistovirtaamia

A Kemijoen Ossauskoski 65 ha
A Nykyisin padolla
allastettuna
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